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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Wediug Zatgcznika Il rozporzadzenia UE nr. 305/2011
ME220_075 PL-20231114

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

illbruck ME220 Folia zewnetrzna EPDM

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z Art 11

Grubosé 0,75 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowana specyfikacjg techniczna, przewidziane przez producenta:

Membrana paroizolacyjna do hydroizolacji budynkéw wykonana z terpolimeru etylenowo-propylenowo-
dienowego (EPDM)

zgodnie z norma EN 13984

Typu A - Membrana paroizolacyjna

Zastosowanie na zewnatrz

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy i adres kontaktowy
producenta, wymagane zgodnie z Art. 11(5):

illbruck ME220 Folia zewnetrzna EPDM
Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepp-Str. 1

D-92439 Bodenwdhr

NIEMCY

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w Artykule 12(2):

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslone w Zataczniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang:

MPA BS 022

Jednostka notyfikowana nr 022 przeprowadzita wstepna inspekcje produktéw
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8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydano Europejska Ocene Techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki z\l;:tir;:v:éci Metoda badania :;::r;f?;;i?::e r:;niczna
Wodoodpomosé spetnia EN 1928 A

Odpornosc na obcigzenie dynamiczne | NPD EN 12961

Trwatos ¢ odpomosci na dyfuzje pary . EN 1296

wodnej po sztucznym starzeniu spenia EN 1931

Odpornos¢ na chemikalia spefnia Ez 12;:1_2

V(\r’y;o'zr{";:;iigz;°mzera"ie >80 N EN 12310-1

Wittrzymato$ ¢ ztgczy na $cinanie NPD EN 12317-2 EN 13984:2013
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p 60.000 £ 18.000 EN 1931

Wytrzymato$é na rozciaganie = 8,5 N/mm? EN 12311-2B

Wydtuzenie = 350% EN 12311-2B

Reakcja na ogien Klasa E E: 2832311_9525-2

Substancje niebezpiecane - -
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10. Wiasciwosci uzytkowe produktu okreslonego powyzej sg zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych, zgodnie z rozporzadzeniem UE nr. 305/2011,
zostata wydana na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta wymienionego powyzej.

W imieniu i na rzecz producenta podpisat:

Walter Geyer, dyrektor zarzadzajacy
(Nazwisko i stanowisko)

Bodenwéhr, 14.11.2023 \\/\/ QQ—K(_\)" c&

(Miejsce i data wystawienia)
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