
Professionelle
Systemlösungen

für die 
Fensterabdichtung.



Wenn es um Abdichten und Kleben 
geht, bietet illbruck Ihnen ein umfas-
sendes Portfolio hochwertiger Pro-
dukte für perfekte Ergebnisse. Egal, 
ob es sich um Fenster, Fassaden,  
Innenausbau, den Außenbereich eines 
großen Bauvorhabens oder eine klei-
ne Sanierungsmaßnahme handelt – 
 illbruck hat die passende Lösung. 

Perfektes Abdichten und Kleben  
spielt für die Funktionsfähigkeit und 
die Energieeffizienz eines Gebäudes 
eine entscheidende Rolle. illbruck 
setzt hier seit 60 Jahren Maßstäbe. 
Die Marke steht für perfekt abge-
stimmte Produkte, praxisorientierte 
Schulungen und eine fachgerechte  
Beratung zur Verbesserung des 
Gesamtklimas von Gebäuden und die 
Reduzierung Ihres Arbeitsaufwands.

 

Mit dem i3 Fensterabdichtungssys-
tem hat illbruck bereits eine neue 
Dimension der Anwendungsvielfalt, 
Montageerleichterung und System-
sicherheit definiert. Die nunmehr 
weiterentwickelte Lösung ist ebenso 
einfach wie einzigartig. illbruck hat 
die häufigsten Anforderungen bei der 
Fenster abdichtung analysiert und die 
perfekten Produkte in der perfekten 
Kombination in 9 PowerPaketen ge-
bündelt. Sie erhalten für jede Aufgabe 
das passende i3 PowerPaket! Das 
gibt es nur bei illbruck. 
 
illbruck ist eine Marke von tremco 
illbruck, einem europäischen Her-
steller und Anbieter leistungsstar-
ker Bauprodukte.

2



 4 Hält länger. Garantiert. Wohngesund. 
  Das illbruck i3 Fenster-Abdichtungssystem

 6 Die Lösung für Ihre Anforderungen.
  Das passende i3 PowerPaket. 

 10 Ganzheitliche Abdichtungskonzepte für 
  die Fenstermontage.
  Wir zeigen Ihnen wie!

 12 i3 Abdichtungslösungen für einschaliges   
  Mauerwerk

 14 Abdichtungslösungen mit dem 
  Vorwandmontage-System 

 16 i3 Abdichtungslösungen für 
  Wärmedämmverbund-Systeme

 18 i3 Abdichtungslösungen für 
  zweischaliges Mauerbau

 20 i3 Abdichtungslösungen für 
  Holzrahmenbauten 

 22 Alles was Sie brauchen.
  Die wichtigsten illbruck
  i3 Produkte im Überblick.

 24 Produktberatung und Services

 26 Zertifikate

3



4

4  einfach zu verarbeiten 
4  umfassende Praxisschulungen
4  kostenloser Online Statik-Check
 für das Vorwandmontage-System
4  Wärmebrücken-Katalog mit
 Dämmwerten für mögliche
 Montagekombinationen
4  Fenstermontage-Check durch das
  „Planungsteam Bauanschluss“

Hält länger. Garantiert. 
Wohngesund.  
Das illbruck i3  
Fenster-Abdichtungssystem

Optimale Ergebnisse erzielt man, wenn alle drei Ebenen  
der Abdichtung passgenau aufeinander abgestimmt sind. 
Deshalb hat illbruck das i3 Fenster-Abdichtungssystem  
entwickelt. i3 umfasst Baukasten-Komponenten für jede 
der drei Abdichtungsebenen, die mit dem RAL -Gütezeichen 
„Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme“ ausgezeichnet 
sind. 

Diese Bausteine lassen sich frei kombinieren – unabhängig 
vom Rahmenmaterial. Damit wird man jeder Einbausituation 
gerecht. Jedes Produkt des Sortiments hat einen Bauteiltest 
des ift-Rosenheim bestanden und ist auf flüchtige organische 
Substanzen geprüft. Das stellt sicher, dass das Gebäude auch 
wohngesund ist. Sichtbares Zeichen dafür ist das GEV-Siegel 
EC1PLUS, das nur sehr emissionsarme Produkte bekommen. 

Einfach im System 
Einfach im Service

4 perfekt aufeinander abgestimmte
 Produkte für alle Abdichtungsebenen
4  größtmögliche Wahlvielfalt zwischen
 7 Produktgruppen (Bänder, Folien,
 Dichtstoffe, PUR-Schäume, Leisten,
 Kleber und Zubehör).

Einzigartige Produktauswahl. 
Einzigartige Möglichkeiten.

4 10-jährige Zusatzgarantie*
4  Umfassende (ift) Bauteiltests
4  RAL-FDKS-gütegeprüft
4  22 Jahre Freibewitterungstest TP600  
 (illmod Protection)
4  EMICODE® EC1 PLUS zertifiziert

* Die detallierten Bedingungen der 10-jährigen
i3 Zusatzgarantie finden Sie unter: www.illbruck.com

Garantiert sicher. 
Garantiert zufriedene Bauherren.
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i3 Produkte für die äußere Abdichtung

SP510  Anschlussfugen-Dichtstoff
SP525  Hochbaufugen-Dichtstoff
SP925  Abdichtungsbeschichtung
ME410  Fenster-Butylband
ME500  TwinAktiv EW
ME501  TwinAktiv HI
ME508 TwinAktiv VV
TR450  Fenster-Rollleiste Innen
TP001  illmod i

FM210 Fensterschaum  
FM230 Fensterschaum+  

SP525  Hochbaufugen-Dichtstoff
SP925  Abdichtungsbeschichtung
TP600  illmod 600
TP601  illmod a
TP602  illmod max
ME110 Allwetterfolie
ME220 EPDM-Folie Außen
ME500 TwinAktiv
ME501 TwinAktiv HI
ME508 TwinAktiv VV
TR460  Fenster-Rollleiste Außen

TP021  illmod duo RK
TP651  illmod trioplex FBA
TP652  illmod trioplex+
TP653 trioplexX
Vorwandmontage-System (Typ 1-3)

PR102  Rundschnur PE
SP025  Fenster-Folienkleber Öko
SP340  Soforthaft-Kleber
OT015  EPDM-Folienkleber
PR013  Anschlussprofil
PR003  Fensterbankformteil

i3 Produkte für die mittlere Abdichtung i3 Produkte für die innere Abdichtung

Zubehöri3 Multifunktionsbänder für die Abdichtung aller drei Ebenen
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Die Lösung für Ihre Anforderungen. 
Das passende i3 PowerPaket.

Sie haben weder Zeit noch Lust, sich durch lange
Produktlisten und Produktbeschreibungen zu arbeiten?
Das müssen Sie auch nicht mehr! Wir haben das für Sie
erledigt und für jede Aufgabe das perfekte i3 PowerPaket
geschnürt.

Die häufigsten Anforderungen in 9 Paketen
zusammengefasst bringen die perfekte
Kombination für:
• Absturzsicherung
• Einbruchschutz
•  Schallschutz
•  Schnelle Abdichtung
•  Große Fugen
•  Große Elemente
• Vorwandmontage
•  Sanierung
•  Sanierung Plus (Schallschutz)

Sie haben die Anforderung.
Wir haben die geprüfte Lösung!

Rundum sorglos 
 9 gebündelte Pakete für jede am Bau übliche Situation

Zeitsparend 
 Kein langes durchsuchen von Produktlisten und    
 Beschreibungen

Sicher 
 Alle Powerpakete sind der jeweiligen Anforderung 
 als System geprüft und bieten dem Bauherren eine   
 10-jährige Zusatzgarantie*.
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Sie kommen lautlos und verschaffen sich binnen Sekunden Zugang in eine Wohnung. Solche Szenen beschäftigen zunehmend die 
Bauherren. Einbruchsichere Fenstermontage wird immer mehr zum Muss und die Praxis zeigt, dass sich der Aufwand lohnt. Das  
PowerPaket EINBRUCHSCHUTZ bestand die Prüfungen nach RC2 und RC3 Vorgaben. Besonderheit: SPRITZKLOTZ.

Baustelle war noch nie ein einfacher Job. Doch der wachsende Zeitdruck hat die Rahmenbedingungen für die Fenstermontage 
stark verändert. Deswegen ist jeder Monteur im Vorteil, wenn er die Abdichtung schnell und sicher ausführen kann. Das Power-
paket SCHNELLE ABDICHTUNG ermöglicht eine bis zu 80% schnellere Verarbeitung. Besonderheit: 1 Band für 3 Ebenen.

Gesund bauen und arbeiten gehört zu den Grundeigenschaften des Gebäudebaus. Hier gehört der angemessene Schallschutz
dazu, denn obwohl Geräusche zu unserem täglichen Leben dazugehören, empfinden wir sie als lästig. Das PowerPaket 
SCHALLSCHUTZ ist die sichere Lösung für erhöhte Schallschutzanforderungen. 
Besonderheit: 61dB Fugen-Schalldämm-Maß Rs,w.

Die sichere Lösung für erhöhte 
Schallschutzanforderungen

4	 bis zu 61 dB Fugen-Schalldämm-Maß Rs,w  
 erreichbar
4  effiziente Verarbeitung 
..............................................................................

TP652   illmod trioplex+

SP525   Hochbaufugen-Dichtstoff

1

2

POWERPAKET EINBRUCHSCHUTZ

POWERPAKET SCHALLSCHUTZ

POWERPAKET SCHNELLE ABDICHTUNG

Die sichere Lösung für geprüften 
Einbruchschutz

4 einbruchsicher nach RC2 und RC3 
4	 ift-geprüfter Spritzklotz, 
 bis zu 80% besserer Halt der Fenster.
..............................................................................

TP652   illmod trioplex+

SP351   Fenstermontage-Kleber 
  (als Spritzklotz)

2

1

Die sichere Lösung bei Arbeiten unter 
Zeitdruck

4	 80 % schneller als beim Einsatz von 
 herkömmlicher Abdichtung mit 
  drei Produkten
..............................................................................

TP652   illmod trioplex+

1
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Sanierungen stellen Baubeteiligte vor unerwartete Herausforderungen. Besonders im Altbau, wenn es krumm und schief ist und 
alte Elemente erneuert oder ausgetauscht werden müssen. Will man neue Fenster nicht den schiefen Öffnungen anpassen, sind 
zumeist große Fugen als Folge. Das PowerPaket GROSSE FUGEN bietet Sicherheit für Fugen bis zu 100 mm.

Die sichere geprüfte Lösung für 
die Absturzsicherung von 
bodentiefen Fensterelementen

4 gemäß ETB-Richtlinie „Bauteile gegen  
 Absturz sichern“ DIN 18008-4 (früher TRAV)
4	 entspricht Forderung des Leitfadens zur  
 Montage, Kap. 5
....................................................................................

TP652   illmod trioplex+

FX760   Absturzsicherungs-Lasche

POWERPAKET GROSSE FUGE

POWERPAKET GROSSE ELEMENTE

Bodentiefe Fenster sind eindeutig im Trend. Doch ein Sturz gefährdet Leib und Leben. Daher müssen Vorkehrungen getroffen 
werden, die den vorgesehenen funktionalen Gebrauch des Fensters zulassen und den Nutzer genauso gut vor Absturz absichern, 
wie eine traditionelle Brüstung. Unser PowerPaket ABSTURZSICHERUNG bietet Sicherheit gemäß ETB-Richtlinie und  
DIN 18008-4 (alt: TRAV).

POWERPAKET ABSTURZSICHERUNG

Die sichere Lösung für große Fugen

4 für bis zu 100 mm breite Fugen 
4	 eine Folie für innen und außen 
..............................................................................

ME500   TwinAktiv EW

FM210   Fensterschaum

SP025  Fenster-Folienkleber Öko

1

Große Fenster sind besonders da erwünscht wo sich ein schöner Ausblick zeigt. Die Entwicklung erlaubt inzwischen Größen, 
die als verglaste Wände wahrgenommen werden. Doch je größer, umso höhere Toleranzen muss die Fensterabdichtung in 
der Fuge aufnehmen. Das PowerPaket GROSSE ELEMENTE zeichnet sich durch eine Elastizität von über 30% aus.

2

Die sichere Lösung zur Aufnahme  
von Bauteilbewegungen

4 Bauteilbewegungen werden sicher  
 aufgenommen, Folie reißt nicht ab
4	 Elastizität von über 30 %
4	 eine Folie für innen und außen
..............................................................................

ME508   TwinAktiv VV Flex 

FM230   Fensterschaum+ 

1

1

2
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Die sichere Lösung für die 
Fenstermontage vor der Wand

4		umfangreiche Systemsicherheit 
4	 prüffähige Statik
4	 einbruchsicher nach RC2 und RC3 
............................................................................

illbruck Vorwandmontage-System mit 3 Typen 

PR007   Fenstermontage-Zarge 

PR010   Fenstermontage-Winkel 

PR011   Fenstermontage-Platte

TP652   illmod trioplex+

SP340  Soforthaft-Kleber

Um Wärmebrücken zu reduzieren, müssen Fenster vor der tragenden Außenwand in der Dämmebene montiert werden. Das bringt 
Herausforderungen mit sich, weil hoch wärmedämmende Fenster schwerer und Mauern aus Dämmziegeln immer weniger tragfähig 
werden. Das PowerPaket VORWANDMONTAGE bietet Systemsicherheit in Statik und Einbruch. Besonderheit: Klebebasiert.

POWERPAKET VORWANDMONTAGE

2 1

3

4

3

2

1

3

2

1

Wird in der Sanierung besonders hoher Schallschutz verlangt, gibt es hierzu auch eine perfekte 3-Ebenen-Systemlösung. 
Selbst wenn andere Abdichtungen hier aufgrund alleine schon der Großen Fugentoleranzen wegen Ausscheiden, gibt es eine 
sichere Möglichkeit, diese Aufgabe zu bewältigen.

POWERPAKET SANIERUNG PLUS (SCHALLSCHUTZ)

Beim Austausch von Fenstern, soll das bei der Sanierung möglichst ohne viel Schmutz zügig vonstatten gehen. Dabei wird 
versucht den Innenputz zu erhalten, damit die Raumnutzung, so gering wie möglich beeinträchtigt wird. Fenster tauschen, 
abdichten und schonmal von Innen fertig.

POWERPAKET SANIERUNG

Die sichere Lösung für die Sanierung mit 
erhöhten Schallschutzanforderungen

4 3-Ebenen Systemlösung
4	 Fugenschalldämmung bis 61dB erreichbar
4	 Fertiger Fugenverschluß
..............................................................................

TP602    illmod max 

FM210    Fensterschaum

  Hochbaufugen-Dichtstoff

  PE-Rundschnur

SP525

Die sichere Lösung für die Sanierung

4  Fertiger Fugenverschluss
4	 3 Ebenen Systemlösung
..............................................................................

TP600   illmod 600 

FM210   Fensterschaum

  Fenster-Rollleiste InnenTR450

PR102

4
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Ganzheitliche Abdichtungskonzepte 
für die Fenstermontage.  
Wir zeigen Ihnen wie!

Für den verantwortungsvollen Handwerker gehört es zum  
Tagesgeschäft, auch einmal „um die Ecke zu denken“. Auf  
diese Weise können mögliche Problematiken rechtzeitig  
erkannt und Planungs- sowie Ausführungsfehler leicht  
vermieden werden. Für die Fenstermontage ist dieses  
„Um-die-Ecke-Denken“ im bildlichen Sinne entscheidend – 
denn hier zählen nicht nur die seitlichen Fensteranschlüsse, 
sondern vielmehr liegen die eigentlichen Schwierigkeiten 
gerade im oberen und unteren Bereich. 

Damit Sie Bauschäden vermeiden und Fehler schnell er-
kennen, stellen wir Ihren diverse Lösungsvorschläge für die 
nachfolgenden Wandkonstruktionen vor:

Monotolische Außenwand

Außenwand mit WDVS

Außenwand zweischalig massiv

Außenwand in Holzbauweise
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Normen/Richtlinien Inhalte

EnEV § 6  
DIN 4108-7 (Abschn. 5)

Luftdichtheit und  
Mindestluftwechsel

DIN 18540
DIN 18542

Abdichtung von Außenwandfugen mit 
Dichtstoffen und Dichtungsbändern

DIN 4108-3 Klimabedingter Feuchteschutz/ 
Tauwasserschutz

DIN 4108-7 Luftdichtheit von Gebäuden

EnEV § 7 Wärmeschutz und Energie- 
einsparung in Gebäuden

DIN 4109 Schallschutz

 DIN 4102 
DIN EN 13501

Brandschutz 

DIN EN 1627-1630 Einbruchschutz  
(RC-Klassen, früher: WK)

Das müssen Sie beachten. 
Normen und Richtlinien. 

Normen/Richtlinien Inhalte

DIN EN ISO  
16000-11

Bestimmung der Emission von 
flüchtigen organischen Verbindungen 
aus Bauprodukten

BQA der  
Kommunen

Regionale Bau-, Qualitäts- und  
Ausstattungsstandards (z. B. zur Nach-
haltigkeit oder zum gesunden Bauen)

DIN 18202
DIN 18203

Toleranzen im Hochbau (Maß-, 
Ebenheits- und Winkel tole ranzen im 
Hochbau) 

DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

DIN 18355 VOB-Tischlerarbeiten

RAL -Leitfaden Planung und Ausführung der Mon-
tage von Fenstern und Haustüren

Landes bauordnungen
(BauO…)

Öffentliche Sicherheit

Produktgruppenspezifische Normen, Richtlinien und Merkblätter.
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Seitlicher Anschluss

i3 Abdichtungslösungen für einschaliges Mauerwerk

1

1

1
2

3

1 3

2

1

1

2
3

Oberer Anschluss

 1  TP652 illmod trioplex+ 
oder TP653 trioplexX

 1  TP652 illmod trioplex+ 

 1  TP021 illmod duo RK  1  TR460 Fenster-Rollleiste Außen

 2  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+

 3  TR450 Fenster-Rolleiste Innen

 1  TR460 Fenster-Rollleiste Außen

 2  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+

 3  TR450 Fenster-Rolleiste Innen

 1  ME500 TwinAktiv EW mit 
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV 
oder SP925 Abdichtungsbeschichtung

 2  FM210 Fensterschaum 
oder FM230 Fensterschaum+

 3  ME500 TwinAktiv EW mit 
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV
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Unterer Anschluss

1 3 4

5

2

 1  ME500 TwinAktiv EW mit 
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder ME110 Allwetterfolie

 2  TP600 illmod 600
oder TP602 illmod max

 3  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+

 4  ME500 TwinAktiv EW mit 
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV

 5  SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
oder SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff

Seitlicher Anschluss
mit Anschlag

1

2

1

2

3

1

2

 1  TP600 illmod 600
oder TP602 illmod max

 2  TP652 illmod trioplex +
oder TP653 trioplexX

 1  TP600 illmod 600
oder TP602 illmod max

 2  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+

 3  ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV 
oder ME410 Fenster-Butylband 
 

 1  TP600 illmod 600
oder TP602 illmod max

 2  TP652 illmod trioplex +
oder TP653 trioplexX

Bodenanschluss

1

2
3

4

 1  ME220 EPDM-Folie Außen mit 
  OT015 EPDM-Folienkleber 
oder ME110 Allwetterfolie

 2  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+

 3  ME508 TwinAktiv VV

 4  SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
oder SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff
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Der Winkel ist besonders für 2-schalige Bauweise geeignet  
(z. B. Klinkerverbindungen). Der Fuß (die Fläche, die am  
Rohbau anliegt) ist 120 mm breit und bietet damit ideale 
Hebelverhältnisse. Alle Winkel müssen mechanisch mit einer 
Schraube gesichert werden. Der Winkel muss vor dem Klinker
angebracht werden. Das erfordert eine frühzeitige Abstimmung
zwischen Bauunternehmer und Fenstermonteur. Das Fenster 
wird somit bis an die Wetterschutzebene heran nach außen 
montiert. Der Einsatz des PR012 Dämmblocks erhöht die  
Wärmedämmung.

Mit der Zarge wird ein Rahmen mit einem Dreikantprofil 
mit abgestumpften Kanten gebildet. Dieses hat sich 
besonders bei mit einem Wärmdämmverbundsystem 
ausgeführten Fassade bewährt. Der Einsatz des PR008 
Dämmkeils erhöht die Wärmedämmung.

Die Platte vergrößert die Anlagenfläche der Abdichtung, so 
dass diese einfach mit TP652 illmod trioplex+ erfolgen kann. 
Durch die stützende Wirkung der Platte in Verbindung mit dem 
sehr festen Klebstoff SP340 wird das Problem der zu gerin-
gen Randabstände bei der Verwendung der Rahmenschrauben 
gelöst. 

Abdichtungslösungen mit dem Vorwandmontage-System

Systemtyp 2: für 90 mm Ausladung

PR007  Fenstermontage-Zarge

Systemtyp 1: für 35 und 50 mm  
Ausladung

PR011  Fenstermontage-Platte

PR010  Fenstermontage-Winkel

Systemtyp 3: für 120 – 200 mm 
Ausladung

Systemtyp 1: 
35 mm Ausladung  
PR011 Fenster- 
montage-Platte

Systemtyp 2: 
90 mm Ausladung 
PR007 Fenster- 
montage-Zarge

Systemtyp 3: 
120 mm Ausladung 
PR010 Fenster- 
montage-Winkel

35
90

12
0

Systemtyp 3: 
160 mm Ausladung 
PR010 Fenster- 
montage-Winkel

Systemtyp 3: 
140 mm Ausladung 
PR010 Fenster- 
montage-Winkel

14
0

16
0

18
0

20
0

Systemtyp 3: 
180 mm Ausladung 
PR010 Fenster- 
montage-Winkel

Systemtyp 3: 
200 mm Ausladung 
PR010 Fenster- 
montage-Winkel
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Oberer Anschluss Seitlicher Anschluss

Unterer AnschlussSeitlicher Anschluss Unterer Anschluss

1

2 3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4 1

2

3

4 6
7

5

1

5

3
4

 1  PR011 Fenstermontage-Platte
 2  SP340 Soforthaft-Kleber mit
  AT140 Primer

 3  TP652 illmod trioplex+ 

 4  WDVS Band*

 1  PR007 Fenstermontage-Zarge
 2  PR008 Dämmkeil

 3  SP340 Soforthaft-Kleber mit
  AT140 Primer

 4  TP652 illmod trioplex+ 

 1  PR007 Fenstermontage-Zarge
 2  PR008 Dämmkeil

 3  SP340 Soforthaft-Kleber mit
  AT140 Primer

 4  ME501 TwinAktiv HI mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko

 5  TP600 illmod 600

 6  FM230 Fensterschaum+

 7  ME500 TwinAktiv mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko

 1  PR011 Fenstermontage-Platte

 2  SP340 Soforthaft-Kleber mit
  AT140 Primer

 3  FM230 TwinAktiv HI mit 
  SP025  Fenster-Folienkleber Öko
oder SP925 Abdichtungsbeschichtung

 4  WDVS Band*
 5  PR013 Anschlussprofil

 6  ME500  TwinAktiv mit
  SP025  Fenster-Folienkleber Öko
oder SP925 Abdichtungsbeschichtung

 1  PR007 Fenstermontage-Zarge
 2  PR008 Dämmkeil

 3  SP340 Soforthaft-Kleber mit
  AT140 Primer

 4  TP652 illmod trioplex+ 

 1  PR011 Fenstermontage-Platte

 2  SP340 Soforthaft-Kleber mit
  AT140 Primer

 3  TP652 illmod trioplex+ 

 4  WDVS Band*

* Das WDVS Band ist nicht Bestandteil des i3 System.
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i3 Abdichtungslösungen für Wärmedämmverbund-Systeme

Oberer Anschluss

Seitlicher Anschluss

Unterer Anschluss

2
3

1

1 3

2

1 2

3

3

2
1

2

3
1

2

1

 1  ME500 TwinAktiv EW mit 
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder ME110 Allwetterfolie

 2  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+

 3  SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
oder SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff

 1  WDVS Band*

 2  FM210 Fensterschaum 
oder FM230 Fensterschaum+

 3  ME500 TwinAktiv EW mit 
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV

 1  ME501 TwinAktiv HI mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko

 2  WDVS Band*

 3  TP021 illmod duo RK

 1  WDVS Band*

  WDV System

 2  ME501 TwinAktiv HI mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko

 1  WDVS Band*

 2  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+

 3  ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder ME410 Fenster-Butylband

 1  ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV

 2  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+

 3  ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV

* Das WDVS Band ist nicht Bestandteil des i3 System.
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Oberer Anschluss

Seitlicher Anschluss

i3 Abdichtungslösungen für zweischaligen Mauerbau

1

3
2

2
1

1

2

1

3

2

2

1

2

1

 1  TP600 illmod 600
oder TP602 illmod max

  Dämmung

 2  ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV

 1  TP600 illmod 600
oder TP602 illmod max

 2  TP652 illmod trioplex+
oder  TP653 trioplexX 

 1  TP600 illmod 600
oder TP602 illmod max

 2  TP652 illmod trioplex+ 
oder  TP653 trioplexX

 1  PR010 Fenstermontage-Winkel
  SP340 Soforthaft-Kleber mit
  AT140 Primer

 2  TP600 illmod 600

 3  TP652 illmod trioplex+ 
oder  TP653 trioplexX

 1  PR010 Fenstermontage-Winkel 
 2  TP600 illmod 600

 3  TP652 illmod trioplex+ 
oder  TP653 trioplexX

 1  TP600 illmod 600
oder TP602 illmod max

  Dämmung

 2   ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV
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Bodenanschluss

Unterer Anschluss

1

2

3

1

5

4

2
3

1

2 3

4

1
2

3

4

 1  ME110 Allwetterfolie 
oder  ME220 EPDM-Folie Außen mit 
  OT015 EPDM-Folienkleber

 2   FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+
oder TP651 illmod trioplex FBA

 3  ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko

 4  SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
oder  SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff

 1  ME110 Allwetterfolie 
oder  ME220 EPDM-Folie Außen mit 
  OT015 EPDM-Folienkleber

 2   FM210 Fensterschaum 
oder FM230 Fensterschaum +
oder TP651 illmod trioplex FBA

 3  ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV

 4  SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
oder  SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff

 1  ME110 Allwetterfolie mit Vlies
  Dämmung

 2   ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV

 3  SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
oder  SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff

 1  PR010 Fenstermontage-Winkel
  SP340 Soforthaft-Kleber mit
  AT140 Primer

 2  ME500 TwinAktiv mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder ME110 Allwetterfolie

 3  TP600  illmod 600 
oder TP602 illmod max

 4   PR013 Anschlussprofil

 5   ME500 TwinAktiv EW mit
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder  ME508 TwinAktiv VV
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Oberer Anschluss

Seitlicher Anschluss

i3 Abdichtungslösungen für Holzrahmenbauten

Oberer Anschluss

1

1

1

2

1

2

1

1

 1  TP652 illmod trioplex+ 
oder  TP653 trioplexX

 1  TP652 illmod trioplex+ 
oder  TP653 trioplexX

 1  TP652 illmod trioplex+ 
oder  TP653 trioplexX

 1  TP021 illmod duo RK 

 1  TP600 illmod 600

 2  TP652 illmod trioplex+ 
oder  TP653 trioplexX

 1  TP600 illmod 600

 2  TP652 illmod trioplex+ 
oder  TP653 trioplexX
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Unterer Anschluss

1 3

4

2

1
3

4

2

 1  ME500 TwinAktiv EW mit 
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder ME110 Allwetterfolie

 2  TP600 illmod 600
  TP602 illmod max

 3  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+
oder TP651 illmod trioplex FBA

 4  SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
oder  SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff

 1  ME500 TwinAktiv EW mit 
  SP025 Fenster-Folienkleber Öko
oder ME110 Allwetterfolie

 2  TP600 illmod 600
  TP602 illmod max

 3  FM210 Fensterschaum
oder FM230 Fensterschaum+
oder TP651 illmod trioplex FBA

 4  SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
oder  SP510 Anschlussfugen-Dichtstoff
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Zertifikate Fenster

Kerneigenschaften
RAL- 
Zertifikat

EC1, 
EC1 PLUS, 
EC1 PLUS R i3 Außen Mitte Innen

Mauer- 
werk 
1-schalig

VWM 
und WDV

Holz- 
rahmen

Mauer- 
werk 
2-schalig

i3 Kleb- und Dichtstoffe

SP025 Fenster-Folienkleber Öko - Witterungsunabhängige  
  Klebung • • • • • • • •

SP510 Anschlussfugen-Dichstoff - Ausgezeichnetes 
  Haftvermögen • • • • • • •

SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff - Luft- und schlagregendicht
- Schalldämmend • • • • • • • • •

SP925 Abdichtungsbeschichtung - Streichbare Folie • • • • • • • •

SP351 Fenstermontage-Kleber - Spritzklotz • • • • • • • •

OT015 EPDM-Folienkleber - Extreme Haftung • • • • •

i3 Fugen-Dichtungsbänder

TP001 illmod i - Zeitgenaue Aktivierung
- Luftdicht • • • • • •

TP600 illmod 600 - Premiumband • • • • • • • •

TP601 illmod a - Zeitgenaue Aktivierung
- Schlagregendicht • • • • • •

TP602 illmod max - Ein Band für alle Fugen • • • • • • •

i3 Multifunktions-Dichtungsbänder

TP021 illmod duo RK
- Große Bautiefen 
  (Hebeschiebetüren/
  Rollladenkästen)

• • • • • • •

TP651 illmod trioplex FBA - Schmale Bautiefen • • • • • •

TP652 illmod trioplex+ - Multifunktional • • • • • • • • • •

TP653 illmod trioplexX - Premiumband • • • • • • • • •

i3 Anschlussfolien

ME110 Allwetterfolie - Wasserdicht
- Vollflächig klebend • • • • • •

ME220 EPDM-Folie Außen - Wasserdicht
- Witterungsbeständig • • • • •

ME410 Fenster-Butylband - Schallschutz • • • • • •

ME500 TwinAktiv - Für Innen und Außen • • • • • • • • •

ME501 TwinAktiv HI - 12 Monate UV-beständig • • • • • • • •

ME508 TwinAktiv VV - Vollflächig selbstklebend • • • • • • •

i3 Leisten

TR450 Fenster-Rollleiste Innen - Luftdicht • • • • • • •

TR460 Fenster-Rollleiste Außen - Schlagregendicht • • • • • • •

i3 Schäume

FM210 Fensterschaum - Winterschaum • • • • • •

FM230 Fensterschaum+ - Elastizität >30 % • • • • • • • •

i3 Befestigungssysteme

FX760 Absturzsicherungs-Lasche - ETB-Richtlinie geprüft • • • • •

                     Vorwandmontage-System

PR011 Fenstermontage-Platte - 35 und 50 mm • • • • • •

PR007 Fenstermontage-Zarge - 90 mm • • • • • •

PR010 Fenstermontage-Winkel - 120 -200 mm • • • • • •

SP340 Sofort-Haftkleber - Systemprüfung • • • • • • • •
22

Alles was Sie brauchen.
Die wichtigsten illbruck 
i3 Produkte im Überblick.

illbruck bietet Ihnen für praktisch jede 
nur denkbare Situation der Fenster- 
abdichtung eine riesige Palette hochwer-
tiger und innovativer Qualitäts lösungen 
und -produkte. Die neben- 
stehende Übersicht fasst die wichtigs-
ten i3 Produkte und deren Einsatz- 
bereiche zusammen.



Zertifikate Fenster

Kerneigenschaften
RAL- 
Zertifikat

EC1, 
EC1 PLUS, 
EC1 PLUS R i3 Außen Mitte Innen

Mauer- 
werk 
1-schalig

VWM 
und WDV

Holz- 
rahmen

Mauer- 
werk 
2-schalig

i3 Kleb- und Dichtstoffe

SP025 Fenster-Folienkleber Öko - Witterungsunabhängige  
  Klebung • • • • • • • •

SP510 Anschlussfugen-Dichstoff - Ausgezeichnetes 
  Haftvermögen • • • • • • •

SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff - Luft- und schlagregendicht
- Schalldämmend • • • • • • • • •

SP925 Abdichtungsbeschichtung - Streichbare Folie • • • • • • • •

SP351 Fenstermontage-Kleber - Spritzklotz • • • • • • • •

OT015 EPDM-Folienkleber - Extreme Haftung • • • • •

i3 Fugen-Dichtungsbänder

TP001 illmod i - Zeitgenaue Aktivierung
- Luftdicht • • • • • •

TP600 illmod 600 - Premiumband • • • • • • • •

TP601 illmod a - Zeitgenaue Aktivierung
- Schlagregendicht • • • • • •

TP602 illmod max - Ein Band für alle Fugen • • • • • • •

i3 Multifunktions-Dichtungsbänder

TP021 illmod duo RK
- Große Bautiefen 
  (Hebeschiebetüren/
  Rollladenkästen)

• • • • • • •

TP651 illmod trioplex FBA - Schmale Bautiefen • • • • • •

TP652 illmod trioplex+ - Multifunktional • • • • • • • • • •

TP653 illmod trioplexX - Premiumband • • • • • • • • •

i3 Anschlussfolien

ME110 Allwetterfolie - Wasserdicht
- Vollflächig klebend • • • • • •

ME220 EPDM-Folie Außen - Wasserdicht
- Witterungsbeständig • • • • •

ME410 Fenster-Butylband - Schallschutz • • • • • •

ME500 TwinAktiv - Für Innen und Außen • • • • • • • • •

ME501 TwinAktiv HI - 12 Monate UV-beständig • • • • • • • •

ME508 TwinAktiv VV - Vollflächig selbstklebend • • • • • • •

i3 Leisten

TR450 Fenster-Rollleiste Innen - Luftdicht • • • • • • •

TR460 Fenster-Rollleiste Außen - Schlagregendicht • • • • • • •

i3 Schäume

FM210 Fensterschaum - Winterschaum • • • • • •

FM230 Fensterschaum+ - Elastizität >30 % • • • • • • • •

i3 Befestigungssysteme

FX760 Absturzsicherungs-Lasche - ETB-Richtlinie geprüft • • • • •

                     Vorwandmontage-System

PR011 Fenstermontage-Platte - 35 und 50 mm • • • • • •

PR007 Fenstermontage-Zarge - 90 mm • • • • • •

PR010 Fenstermontage-Winkel - 120 -200 mm • • • • • •

SP340 Sofort-Haftkleber - Systemprüfung • • • • • • • •
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tremco illbruck entwickelt unter der Marke illbruck regel-
mäßig neue, wegweisende Lösungen im Produkt- und  
Servicebereich. Hierbei achten wir speziell auf den  
nutzerorientierten Ansatz und stecken daher unseren  
Innovationsgeist in Beratung und unseren technischen  
Service. Planer verlangen immer häufiger, dass wir auch spe-
zielle und projektbezogene Lösungen entwickeln. Dieselbe 
Idee steht hinter unserem „Planungsteam Bauanschluss“: 
Eine gezielte Fachdienst-leistung, die sowohl dem Planer als 
auch den ausführenden Fachbetrieben weiterhilft. Darin liegt 
die Zukunft.

Das „Planungsteam Bauanschluss“ realisiert Ihre Lösungen 
nach Maß und minimiert Ihren Planungsaufwand!
Das „Planungsteam Bauanschluss“ bietet Ihnen auf Wunsch 
eine professionelle produkt- und anbieterneutrale Bauan-
schlussplanung an. Dabei übernehmen wir die Verantwor-
tung und eine entsprechende Gewährleistung. Reden Sie mit 
uns über Ihre Details!

Davon profitieren Sie:
•  Produkt- und anbieterneutrale Beratung
•  Planungssicherheit
•  Wirtschaftlichkeit
•  Lösungen nach dem Stand der Technik
•  Kostengünstige Planung

Unser Leistungsangebot:
•  Detailplanung
•  Abdichtungskonzepte
•  Isothermenberechnung
•  Feuchteberechnung
• Wärmebrückenbetrachtung 
• Statik für unsere Vorwandmontage-Systeme

Gegen eine geringe Gebühr unterstützen wir Sie aktiv bei 
Ihren anspruchsvollen Herausforderungen. So können Sie
sich auf das große Ganze konzentrieren, während wir uns für 
Sie ums Detail kümmern.

Rufen Sie uns an!
„Planungsteam Bauanschluss“
Telefon: 02203 57550-500
E-Mail: planungsteam@tremco-illbruck.com

Produktberatung und Services
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Technische Hotline und Unterstützung vor Ort
An der illbruck Hotline beantworten erfahrene Experten  
direkt Ihre Fragen. Da für uns die direkte persönliche 
 Kommunikation wichtig ist, investieren wir in unsere 
Beratungs leistungen, um noch besser auf Ihre Anforderungen 
eingehen zu können. Falls Sie eine detailliertere  Beratung 
wünschen, besucht Sie ein kompetenter Mitarbeiter gern in 
Ihrem Büro, Ihrer Werkstatt oder auf der  Baustelle. Seine Kom-
petenz basiert auf Erfahrungen aus diversen Projekten. Von die-
sem Erfahrungsschatz profitieren Sie in der Regel kostenlos.

Technische Datenblätter
Auf übersichtlichen Datenblättern sind 
sämtliche technischen Informationen 
zum Produkt zu finden. Die aktuelle 
Version liegt immer im Internet als 
Download vor. 

Ausschreibungstexte
Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von 
Ausschreibungen. Das illbruck Online-
Downloadcenter bietet eine große 
Vielfalt vorformulierter Texte für die 
verschiedenen Anforderungen, die Sie 
direkt in Ihr Ausschreibungsprogramm 
integrieren können.
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Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel.  +49 (0) 94 34/208-0
Fax +49 (0) 94 34/208-230
www.tremco-illbruck.com
info-de@tremco-illbruck.com

Die Firma Tremco illbruck GmbH & Co. KG übernimmt
sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur
Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch
für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzel -
positionen keinerlei Garantie. Der Planer hat alle Aus -
sagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und
gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich
um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Architek-
ten als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Für die Ausführung der Arbeiten sind die Ausfüh-
rungsanweisungen des Materialherstellers unbedingt
einzuhalten.

Ausschreibungstext 
„i3“ Fenster-Abdichtungssystem – Typ 1.2a

Innere Abdichtung
Die innere Abdichtung erfolgt umlaufend mit einer überputzbaren, luftdichten und
feuchtevariablen Folie illbruck ME500 TwinAktiv.
Zum Nachweis der Eigenschaft eines feuchtevariablen Sd-Wertes ist folgendes zu
erbringen:
•  Sd-Wert Prüfung einer anerkannten MPA
•  Instationäre Simulationsrechnung eines Beispielanschlusses von einem

 anerkannten Prüfinstitut zum Nachweis der Funktion.

Die illbruck ME500 TwinAktiv ist nach ihrer Verklebung auf dem Blendrahmen durch
eine Kunststoff- oder Holzleiste zu verdecken. 
Die Verleistung ist gesondert anzubieten. 

Die Wandbefestigung erfolgt wahlweise durch*:

Verkleben mit: illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko
Verkleben mit aufkaschiertem Butylstreifen
Einlegen in den ersten Beiwurf des Beiputzes (mit Einputzgitter)

* Zutreffendes bitte ankreuzen.

illbruck ME500 TwinAktiv

Folienbreite:                 Euro/m:                   
(60 – 80 mm/80 –110 mm/andere Breite)
                                                                   Gesamtpreis Euro:  

Bei Butylverklebung bitte einer dieser Haftverstärker  einsetzen!
illbruck ME901 Butyl- & Bitumenprimer 
illbruck ME902 Butyl- & Bitumensprühprimer Öko
illbruck ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko

Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel.  +49 (0) 94 34/208-0
Fax +49 (0) 94 34/208-230
www.tremco-illbruck.com
info-de@tremco-illbruck.com

Nachweis zum Emmissions- und 
Gesundheitsschutz GEV-EMICODE,
EC1 Plus (sehr emissionsarm Plus)

Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr · Deutschland
T: + 49 94 34 208-0
F: + 49 94 34 208-230
info-de@tremco-illbruck.com

Service
Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco illbruck An-
wendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation
Vorstehende Angaben können nur allgemeine 
Hinweise sein. Wegen der außerhalb unse-
res Einfl usses liegenden Verarbeitungs- und 
Anwendungsbedingungen und der Vielzahl 

unterschiedlicher Materialien sind ausreichende 
Eigenversuche durchzuführen, um das Material 
auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung
zu prüfen.
Stand der Herstellerangaben 07/10. Technische 
Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version fi nden Sie unter 
www.tremco-illbruck.com.
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Bild 4: Folie mit Andruckrolle 
anrollen

Bild 6: Punktweise Befestigung 
mittels SP025 Fenster-Folienkleber 
Öko zur Fixierung der Folie

Wandbefestigung mit Kleber

Wandbefestigung mit Einputzgitter

•  Folie fl uchtend zum Blendrahmen zur Wand führen.
•  Leibung von antiadhäsiven Bestandteilen wie Staub etc. mit 

einem feuchten Tuch oder Besen befreien.
•  SP025 Fenster-Folienkleber Öko als Strang auf die Leibung 

aufbringen (Bild 3).
•  Folie in den nassen Kleber drücken und sorfältig mit einer 

Andruckrolle anrollen (Bild 4). Ein Leibungsglattstrich ist bei 
Unebenheiten des Baukörpers obligatorisch.

•  Vlieskaschierte Seite der Folie kann mit handelsüblichen 
Mörteln überputzt bzw. mit Baudispersionsfarben überstri-
chen werden. 

Ausreichende Eigenversuche durchführen.

•  Ersten Putzbewurf dünn auf die Wand aufbringen.
•  Einputzgitter in den weichen Putz einlegen. Die geschlosse-

ne Folie muss den Spalt zur Wand über brücken. Nahtstelle 
wie mit der roten Linie (Bild 5) dargestellt platzieren.

•  Beiputz ausführen (Bild 7). Alternativ Beiputz mit Putzer 
verabreden

•  Folie mit Mörtel oder Dispersionskleber Punktweise in ge-
wünschter Einbaulage (Bild 5) fi xieren (Bild 6).

•  Beiputz ausführen lassen (Bild 7).

Hinweis
Die Kombination von SP025 Fenster-Folienkleber Öko mit 

 en kann zu Wechselwirkungen führen. Die 
Verträglichkeit ist im Einzelfall zu prüfen.

Wandbefestigungsfl ächen bei Klebungen
Die Haftfl ächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und 
sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein. Die Kombi-

 en, die 
nicht Bestandteil des Tremco-illbruck Systems sind, kann zu 
Wechselwirkungen führen. Die Verträglichkeit ist im Einzelnen 
zu prüfen. Grundlage für das Überputzen von Folien sind die 
Angaben in der Informationsschrift „Verputzen von Fenster 
anschlussfolien; Technisches Merkblatt Bundesverband der 
Gipsindustrie e.V.: Industriegruppe Baugipse“. Es sind Eigen-
versuche hinsichtlich der Haftung verschiedener Putze durch 
zuführen. Bei problematischen Ergebnissen ist die Wandbe-
festigung mit Einputzgewebe immer vorzuziehen.

Bild 3: Positionierung der Kleberau-
pe und der Folie

Bild 5 : Einputzgitter in Mörtelbett 
eingelegt 

Bild 7: Einputzen und glattstreichen

TwinAktiv VZ
ME503

Material
Polyethylencopolymerfi lm mit doppelseitigem Spinnvliesge-
webe und einer Selbstklebung und ggf. Einputzgitter.

Abmessungen

* Folien-Breite + 55 mm Einputzgitter
weitere Bandbreiten auf Anfrage

Technische Daten

Verarbeitung
Befestigung am Fenster:
•  Folie mit der Selbstklebung auf den Fensterrahmenrücken 

kleben (Bild 1+2). Selbstklebung kann sowohl wechselseitig 
als auch einseitig genutzt werden, da die Folie beidseitig 
überputzbar ausgerüstet ist.

•  Folie auf der ganzen Seite des Fensters ankleben, mind. 
2 cm über den Eckbereich überstehen lassen.

•  Folie knicken und zurückfalten. Die Folie bildet einen in sich 
geschlossenen Ecküberstand.

•  Auf den übrigen Seiten in gleicher Weise verfahren, bis alle 
abzudichtenden Seiten mit der Folie ausgestattet sind.

•  Wärmedämmung in die Fensteranschlussfuge einbringen, 
wir empfehlen FM230 Fensterschaum+. Anschließend ist 
die Wandbefestigung vorzunehmen.

•  ME503 TwinAktiv VZ kann sowohl Innen als auch Außen 
verwendet werden.

Bild 2: Folie auf die Außenseite des 
Blendrahmens kleben

Best.-Nr. Dimension mm Wandbefestigung m/Karton
320910 EW 50 SP025 350
320911 EW 70 SP025 250
320912 EW 100 SP025 150
320913 EW 140 SP025 100
320922 EW 60 Einputzgitter* 150
320923 EW 90 Einputzgitter* 100

TwinAktiv VZ

ME503

Kurzbeschreibung
ME503 TwinAktiv VZ dient zur Abdich-
tung der Fensteranschlussfuge. Auf-
grund des variablen Sd-Wertes ist
diese Folie für innen und außen ein-
setzbar. Sie erfüllt dabei die Empfeh-
lungen der RAL Gütegemeinschaft für 
Fenster und Haustüren „innen dichter 
als außen“. Die Baukörperverklebung 
erfolgt über eine Verklebung mit SP025 
Fenster-Folienkleber Öko oder über das 
Einlegen in einen frischen Glattstrich-
Mörtel mittels Einputzgitter.

Vorteile
•  unverwechselbar universell einsetz-

bar, für Innen sowie für Aussen und 
beidseitig überputzbar

•  hohe Wirtschaftlichkeit – schneller mit 
nur einem Produkt

•  hervorragendes Trocknungspotential
•  „Emissionsarm nach EC1PLUS“, ga-

rantierte Qualität

„i3“ Fenster-Abdichtungssystem
Das ganzheitlich nach den aner-
kannten Regeln der Technik geprüfte 
Abdichtungssystem mit 10-jähri-

ger Funktionsgarantie*. Dieses System erfüllt 
die Anforderungen der EnEV in Bezug auf die 
Luftdichtigkeit.

* zu den Bedingungen des Herstellers, die auf 
Anforderung übersandt werden

Bild 1: Folie auf die Ansichtsseite 
des Blendrahmens kleben

DIN Klassifi zierung
 klasse 4102 B2 (normalentfl ammbar), 

P-NDS04-887
Wasserdampfdurchlässigkeit 4108-3 Sd je nach mittlerer Luftfeuchte

zwischen 0,03 und 15 dampf-
bremsend

Schlagregendicht EN 1027 600 Pa
Klebkraft der Selbstklebung 12 N/25 mm
Verträglichkeit mit herkömm-

 en
52 452 gegeben

Temperaturbeständigkeit  – 40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur  + 5°C bis +45°C

rhaJ 1tiezregaL
etanoM 3 .actiekgidnätseB-VU

mit Einputzgitter zur Verklebung mit SP025 
Fenster-Folienkleber Öko
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Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel.  +49 (0) 94 34/208-0
Fax +49 (0) 94 34/208-230
www.tremco-illbruck.com
info-de@tremco-illbruck.com

Die Firma Tremco illbruck GmbH & Co. KG übernimmt
sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur
Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch
für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzel -
positionen keinerlei Garantie. Der Planer hat alle Aus -
sagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und
gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich
um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Architek-
ten als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.
Für die Ausführung der Arbeiten sind die Ausfüh-
rungsanweisungen des Materialherstellers unbedingt
einzuhalten.

Ausschreibungstext 
„i3“ Fenster-Abdichtungssystem – Typ 1.2a

Äußere Abdichtung
Die äußere Abdichtung erfolgt dreiseitig mit einem vorkomprimierten Dichtungs-
band illbruck TP600 illmod 600. Die Dimension des Dichtungsbandes ist den
Fugen größen anzupassen. Die nach RAL vorgegebenen Mindestfugenmaße sind zu
beachten. Der Nachweis fremdüberwachter Schlagregendichtheit an über 
16 Jahren freibewitterten Bändern mit Prüfzeugnis ist beizulegen, und ein allgemeines
bau aufsichtliches Prüfzeugnis nach DIN 4102-B1 (schwer entflammbarer Baustoff)
muss für das Dichtungsband vorliegen. Die Eignung des vorkomprimierten Dich-
tungsbandes nach Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18 542 ist zu gewährleisten
und durch ein Prüfzeugnis zu belegen. Das vorkomprimierte Dichtungsband muss
eine CE-Zertifizierung nachweisen! 
Folgende Prüfberichte sind unaufgefordert vorzulegen:
•  Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
•  CE-Zertifizierung
•  Zertifikat der RAL „FDKS“
•  Nachweis fremdüberwachter Schlagregendichtheit an über 16 Jahren freibe-

witterten Bändern mit Prüfzeugnis

Seit 2005 mit CE-Zertifizierung (ETA – 05/0058)

illbruck TP600 illmod 600*

Dimension:                  Euro/m:                   

Farbe:                     anthrazit/grau               Gesamtpreis Euro:  

Wärmedämmung
Die thermische Trennung des Fensters vom Baukörper erfolgt mit 
illbruck FM230 Fensterschaum+, einem FCKW-, HFCKW- und HFKW-freien 
PUR-Schaum, gemäß DIN 4102 der Baustoffklasse B2. Die Montagefuge sollte
gleichmäßig und vollständig mit dem illbruck FM230 Fensterschaum+ verfüllt wer-
den.  Etwaige Überstände sind vor der Erstellung der  inneren Abdichtung abzu-
schneiden. Übergroße Fugen müssen  zwingend  mehrlagig mit Zwischenfeuchten
geschäumt werden. 
Folgende Prüfberichte sind unaufgefordert vorzulegen:
•  Fugenschalldämmung: bis 58 dB in Anlehnung an DIN 52 210
•  Flexibilitätsprüfung durch die MPA Hannover

illbruck FM230 Fensterschaum+

                                                                   Euro/Dose:             

                                                                   Gesamtpreis Euro:  

Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel.  +49 (0) 94 34/208-0
Fax +49 (0) 94 34/208-230
www.tremco-illbruck.com
info-de@tremco-illbruck.com

außen

innen

äußere Abdichtung
mittlere Abdichtung
innere Abdichtung

* Alternativ illbruck TP680 illmod 600 green (bitte verfügbare Dimensionen prüfen !)

Nachweis zum Emmissions- und 
Gesundheitsschutz GEV-EMICODE,
EC1 Plus (sehr emissionsarm Plus)

Schulung
Praxisorientierte und zielgerichtete Schu-
lungen helfen Monteuren und Bauleitern 
bei der Planung und Ausführung. Allein 
in Bodenwöhr (Deutschland) schulen wir 
jährlich über 1.000 Personen  
bezüglich unserer Produkte und ihrer 
Anwendung. Seminare für Planer und 
Architekten informieren über aktuelle 
gesetzliche Anforderungen und aktuelle 
Trends am Bau. Auch für Händler gibt  
es Schulungsprogramme, damit Kunden 
eine umfassende Beratung zur richtigen 
Wahl und Anwendung der  Produkte 
erhalten. Zudem stärken spezielle 
Verkaufs- oder Rechtsschulungen die 
Kompetenz unserer Partner.

Technische Hotline: +49 2203 57550 600

illbruck Website und Bauanschluss.INFO
Der Produktfinder bietet einen schnelleren Zugriff auf alle 
Produkte und die entsprechenden Informationen. Unter  
Bauanschluss.INFO sind anhand von informativen 3D-Details 
verschiedene Systemlösungen für die einzelnen Anwendun-
gen in den Bereichen Fenster, Fassade, Innenausbau und 
Außenbereich dargestellt. 

Bauanschluss.INFO
Besuchen Sie unsere Online-Datenbank 
mit kostenlosen 2D & 3D-Details
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ift Rosenheim 
(Institut für Fenstertechnik e.V.) 
Das ift Rosenheim ist ein international 
tätiger, wissenschaftlicher Dienstleis-
ter für die Branche rund um Fenster, 
Fassaden, Glas, Türen, Tore sowie alle 
Zubehör teile (Beschläge, Dichtungen, 
Bauanschlussfuge etc.). Das ift testet 
die Gebrauchstauglichkeit von Bau-
elementen und führt dazu Fenster-, 
Glas-, Fassaden- oder Baustoffprüfun-
gen durch. Aber auch Schallschutz- und 
Brandschutz- sowie Prüfungen an 
weiteren Bauelementen ge hören zum 
Leistungsumfang. 

MPA Bau
Das MPA ist eine unabhängige Mate-
rialprüfungsanstalt, die auf dem Gebiet 
der Werkstoff- und Baustofftechnik und 
insbesondere im Bereich der Werkstoff- 
und Baustoff prüfung tätig ist. Die MPA 
nimmt auch Forschungsvorhaben und 
gutachter liche Tätig keiten wahr.

i3
Das Fenster-Abdichtungssystem mit 
10-jähriger Zusatzgarantie*. Dieses  
System  erfüllt die Anforderungen der 
EnEV in Bezug auf die Luftdichtigkeit.

* Die detaillierten Garantiebedingungen sind 
unter www.illbruck.com/de_DE/i3 abrufbar oder 
unter der Tel. 02203 57550–600 zu erfragen.

EC1, EC1PLUS, EC1PLUSR 
Von der GEV (Gemeinschaft Emissions-
kontrollierte Verlegewerkstoffe, Kleb-
stoffe und Bauprodukte e.V.) werden 
Produkte nach EMICODE® mit EC1 oder 
EC1PLUS, emissionsarm bzw. als sehr 
emissionsarm, ausgezeichnet. Das be-
deutet, dass diese – ohne Einschränkung 
– auch für Innenräume eingesetzt werden 
können.

Zertifikate

TÜV
Die „TÜV Cert“-Zertifizierungsge-
meinschaft e. V. ist ein Gruppe von 
TÜV- Gesellschaften mit einheitlichen 
Verfahren zur Zertifizierung von Produk-
ten nach internationalen Normen und 
euro päischen Richtlinien. 

RAL FDKS
Mit diesem Qualitätszeichen werden 
Produkte für die Abdichtung, u.a. der 
Fenster- und Fassadenanschlussfuge 
ausgezeichnet, die eine luftdichte,  innere 
Abdichtung, eine wärme- und schall-
dämmende Ausführung in der Mitte und/
oder eine schlagregendichte, äußere 
Abdichtung gewährleisten.

CE
Ausschließlich auf Grundlage harmo-
nisierter technischer Spezifikationen 
möglich. Die Anbringung der CE-Kenn-
zeichnung ist Pflicht des Herstellers. 
Für die CE-Kennzeichnung gelten die 
allgemeinen Grundsätze des Artikels 30 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. Der 
Hersteller übernimmt mit der CE-Kenn-
zeichnung die Verantwortung für die 
erklärte Leistung des Bauproduktes und 
die Einhaltung aller geltenden Anforde-
rungen der BauPVO. Ohne Leistungser-
klärung darf die CE-Kennzeichnung nicht 
angebracht werden.

Quelle: www.deutsche-bauchemie.de

PIV
Das Prüfinstitut der Gütegemeinschaft 
Schlösser und Beschläge ist als aner-
kannte Stelle, notifizierte Stelle und 
Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 
Anbieter umfangreicher Prüfmöglich-
keiten.

Deutsche Bauchemie 
Die Deutsche Bauchemie ist der Spitzen-
verband der Hersteller bauchemischer 
Produkte. Er bildet auf nationaler und 
europäischer Ebene die Schnittstelle 
zwischen seinen Mitgliedsunterneh-
men und der Politik, den Behörden, der 
Bauwirtschaft, den Normungsinstituten 
sowie Forschung und Lehre.

Quelle: www.deutsche-bauchemie.de

FEICA Testmethoden
FEICA ist ein multinationaler Verband 
der europäischen Kleb- und Dichtstoff-
industrie, einschließlich Ein-Kompo-
nenten-Schaum- Hersteller. 
Weitere Informationen
unter: www.feica.eu.
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tremco illbruck und seine starken Marken

Wir sind ein europäischer Hersteller 
und Anbieter leistungsstarker Bau-
produkte zum Abdichten und Kleben 
in den Segmenten Fenster, Fassade, 
Innenausbau, Außenbereich, Produkte 
für die Flächenabdichtung, Fußboden-
verlegung, Isolierglasproduktion, Struc-
tural Glazing und passiver Brandschutz. 
Wir stellen sicher, dass Ihre  
Prozesse schneller, intelligenter, effizi-
enter und benutzerfreundlicher werden.

illbruck liefert perfekte Ergebnisse 
bei all Ihren Projekten, bei denen 
abgedichtet und geklebt wird. 
Egal, ob es sich um Fenster, 
Fassaden, Innenausbau oder 
den Außenbereich eines großen 
Bauvorhabens oder einer 
kleinen Sanierungsmaßnahme 
handelt – illbruck bietet Ihnen 
das perfekte Produkt. Wir bieten 
Ihnen das richtige Angebot von 
Produkten, Serviceleistungen und 
Fachkompetenz zur Verbesserung des 
Gesamtklimas von Gebäuden und 
Reduzierung Ihrer Arbeit. 

Nullifire hilft, die Komplexität des 
vorbeugenden Brandschutzes zu 
reduzieren. Brandschutzordnungen 
sind kompliziert und beinhalten die 
Haftungsproblematik. Um diese 
Schwierigkeiten zu lösen, liefern wir 
ein fokussiertes Angebot von streng 
geprüften Produkten, die eine breite 
Palette von passiven Brandschutz-
anwendungen abdecken. Kompe-
tente Beratung, Unterstützung und 
Schulungen von Nullifire bilden 
die Grundlage für intelligente und 
einfache Lösungen im passiven 
Brandschutz. 

TREMCO liefert dauerhafte Ergebnis-
se, wenn es sich um Fußbodenver-
legung, Flächenabdichtung, Isolier-
glasproduktion und Structural Glazing 
handelt. Die Gebäudehülle wird mit 
immer höheren Anforderungen kon-
frontiert – technologisch, rechtlich und 
hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Mit 
mehr als 80 Jahren Erfahrung in die-
sem Bereich bietet TREMCO Produkte, 
die seit Jahrzehnten entwickelt und 
unter extremen Umweltbedingungen 
getestet wurden – für Gebäude, die 
für die Ewigkeit gemacht sind.
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tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepp-Str. 1
92439 Bodenwöhr • Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de
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