
Opakowane
Kolor Pojemność opakowania Zawartość kartonu

Transparentny 1l 12 puszek metalowych

Transparentny 5l 1 karnister

Techniczna karta produktu
Właściwości Klasyfikacja

Czas schnięcia ok. 1 minuty

Pojemność pojemnika 1l, 5l

Sposóob stosowania szmatka

Obszar zastosowania Środek zawierający rozpuszczalniki
do czyszczenia i odtłuszczania
powierzchni spoin, jak i do
czyszczenia narzędzi pracy. Nie
stosować na powierzchniach
wrażliwych na rozpuszczalniki. 

Okres magazynowania 24 miesiące

Przygotowanie
Dla powierzchni obowiazuje zasada - powierzchnie musza

byc such i wolne od kurzu, i tluszczu.

Nasze środki charakteryzują się niską lepkością.

Powierzchni należy pokrywać cienką warstwą środka.

Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury

otoczennia.

Przetwarzanie
W zależności od projektu należy dokonać indywidualne

próby zgodności z materiałami budowlanymi.

Dla każdego materiału bodowlanego obowiązuje zasada,

że powierzchnie muszą  być suche i wolne od kurzu i

tluszczu. Do oczszczenia z tluszczy, oleji itp. oferujemy

AT115 lub AT200.

AT200

Środek do czyszczenia i
odtłuszczania

Środki czyszczące na bazie acetonu, do

czyszczenia i odtłuszczania powierzchni i

krawędzi spoin klejowych oraz do czyszczenia

sprzętu. Nie stosować na wrażliwej

Kunststofffen rozpuszczalnika lub farb.



Środek do czyszczenia i odtłuszczania

Serwis techniczny
Na życzenie klienta firma tremco illbruck
udostępnia w każdej chwili fachową pomoc
techniczną.

Dodatkowe informacje
Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi
wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak
również z powodu różnorodności stosowanych
materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie
próby we własnym zakresie, aby sprawdzić
materiał pod kątem dopasowania produktu do
konkretnego zastosowania. Zastrzega się
możiwość zmian technicznych. Najnowszą
wersję znajdziecie Państwo na stronie
www.tremcoillbruck.com

tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T:+48 12 665 33 08
F:+48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com
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