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Scan voor 
meer afbouw 
advies!  

TP605 
Compriband

FM310 
Purschuim

FM330  
Perfect Elastic 

Foam

FM350 
Perfect Foam

ME407 
Butylband NT

SP925 
Afdichtings-

coating

ME350 
vliestape

ME301 
Foliekleefband

Kleur(en) Antraciet Lichtgroen Wit Lichtgroen Zwart Antraciet/Wit Wit Transparant

Overschilderbaar Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee

Situatie Buiten Binnen Binnen/
midden Binnen Buiten Binnen/

buiten Binnen Binnen

Basis PU PU PU PU Butyl Hybride Polyethyleen Polyethyleen

Toepassing:

Aluminium

Beton

Hout

Kunststof

Metaal

Metselwerk

Natuursteen

Roestvrij staal (RVS)

Staal

* Al deze producten zijn voor alle genoemde toepassingen geschikt. 

FA201  
Bouw- en  
Sanitairkit

LD703  
Schilders- 
acrylaat

SP525 
Gevel- 

dilatatiekit

OS123 Shell 
Tixophalte Wet 

Seal & Fix

SP450 
Afbouwkit

Kleur(en) Diverse Wit Diverse Zwart Wit/Grijs/
Zwart

Overschilderbaar Nee Ja Ja Nee Ja

Situatie Binnen/Buiten Binnen/Buiten Binnen/Buiten Buiten Binnen/Buiten

Basis Siliconen Acrylaat Hybride Bitumen/rub-
ber composiet Hybride

Toepassing:

ABS ** **

Aluminium

Beton ** ** **

Dakbedekking

EPDM

Geëxtrudeerd  
Polystyreen (XPS) **

Gevels

Gipsplaat

Glas **

Hard PVC ** ** *

Isolatieplaten

Keramiek ** * **

Koper ** ** **

Kunststof **

Kurk

Lood

Messing ** ** **

Metaal ** **

Metselwerk ** **

Onbehandeld hout

Pleisterwerk ** * **

Polyamide (Nylon) ** **

Polycarbonaat (PC) ** * **

Polyester **

Polyetheen (PE)

Polyisocyanuraat (PIR) *

Polystyreen (EPS) **

Polyurethaan (PUR)

Roestvrij staal (RVS) ** ** **

Sanitair

Staal * * **

Trespa

Zink **

* Het aanbrengen van een testvlak is benodigd
** Primer benodigd 

SP030
Kristalheldere 

lijmkit

SP350 
High Tack 

Lijmkit

SP050 
Universele 

Lijmkit

PU700 
Steen- en 
Houtlijm

PU010 
Isolatielijm

PU011 
Constructie-
lijm Rapid

Kleur(en) Kristalhelder Wit/Zwart Wit/Grijs/
Zwart Transparant Groen Transparant

Overschilderbaar Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Situatie Binnen Binnen/Buiten Binnen/Buiten Binnen/Buiten Binnen/Buiten Binnen/Buiten

Basis Hybride Hybride Hybride Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan 
prepolymeren

Toepassing:

Acrylglas (PMMA) * **

Aluminium ** *

Beton ** ** **

Dragende wanden

Geanodiseerd aluminium ** **

Gelakt hout *

Gipsplaat *

Glas **

Hard PVC * ** ** *

Isolatiepanelen

Keramiek *

Koper * ** *

Kunststof * * ** *

Messing *

Metaal * * *

Metselwerk ** *

Natuursteen

Onbehandeld hout *

Plafonds *

Polyamide (Nylon) ** *

Polyester * *

Polyisocyanuraat (PIR) * *

Polystyreen (EPS) ** ** *

Polyurethaan -coating * * *

Roestvrij staal (RVS) *

Spiegels

Staal *

Wanden / voorwerpen op 
verticale vlakken * * *

* Het aanbrengen van een testvlak is benodigd
** Primer benodigd 

Monteren Kitten Afdichten en luchtdicht bouwen

AA873 
Cartridge Gun 310 Ultra

AA853 
Cartridge 310 Pro

AA250 
Foam Gun Pro

AA234 
Foam Gun Standard XS

AA956 Sausage Gun  
600 Pro Combi

Automatische ontspanner Nee Ja N.v.t. N.v.t. Ja

Soft grip Ja Ja Nee Nee Ja

Materiaal handvat Aluminium met 
epoxy- coating

Aluminium met 
epoxy- coating PTFE- coating PTFE- coating Aluminium met 

epoxy-coating

Materiaal frame Staal met epoxy- coating Staal met epoxy- coating Hybride Hybride Geanodiseerd aluminium

Geschikt voor 310 ml kokers 310 ml kokers Alle 1k schuimen Alle 1K schuimen + 
PU700 Steen- en Houtlijm

310-400 ml kokers /  
400-600 ml worsten

Afmeting 355x217x65 mm 332x213x59 mm 350x210x50 mm 235x180x50 mm 484x213x69 mm

NBS (Low pressure 
response system) N.v.t. N.v.t. Ja Ja N.v.t.

Schroefborging N.v.t. N.v.t. Ja Ja Standaard

Accessoires
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