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illbruck Produktfinder
Das gesamte illbruck Produktsortiment finden 
Sie nach dem Einscannen des QR-Codes.
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Reiniger, Sterndüsen, Adapterröhrchen 41-42

Praxis Tipps 43-46
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Optimales Produktsortiment
In unserem Sortiment finden Sie 1K-Füllschäume, 
1K-isocyanatfreie Füllschäume, 1K-Spezialschäume, 
1K-Klebeschäume sowie 2K-Füllschäume und eine Vielzahl 
an Zubehör wie Pistolen, Röhrchen und Reiniger. Egal, ob 
Sie Fenster abdichten, Türzargen befestigen, Hohlräume 
verfüllen, Mauersteine verkleben oder wohngesunde 
Projekte umsetzen wollen: Wir haben für jede am Bau 
übliche Situation das passende Produkt.

43

Ihr persönlicher Kontakt

Sie sind Verarbeiter oder Händler und haben Fragen?  
Richten Sie diese direkt an unsere kompetenten Mitarbei-
ter. Wir sind für Sie da: für technische Produktberatungen, 
Termine für persönliche Schulungen oder Baustellen- 
besuche!

Ihren persönlichen Ansprechpartner 
in Ihrer Nähe finden Sie nach dem 
Einscannen des QR-Codes.
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1K-Füllschäume B1

FM110 Fenster- und Fassadenschaum B1 16 • • • • • • • •

1K-Füllschäume B2

FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS 17 • • • • • • • •

FM220 Multi-Bauschaum 18 • • • • • • •

FM230
Fenster- und Fassadenschaum 
PLUS 19 • • • • • • • • • •

FM240 Brunnenschaum 20 • •

1K-Füllschäume B3

FM310 Bauschaum Universal PRO 21 • • • • • • • •

FM320 Bauschaum Universal 22 • • • • • • •

FM330 Flexschaum PRO Perfekt 23 • • • • • • • • •

FM343 Fensterschaum Low-Expansion 24 • • • • • • •

FM350 Bauschaum Universal PRO Perfekt 25 • • • • • • • •

FM365 Bauschaum Maximale Ausbeute 26 • • • • • •

FM657 Bauschaum Universal PRO Perfekt 27 • • • • • • • •

1K-isocyanatfreie Füllschäume

FM810 Bauschaum Öko 28 • • • • • • •

  Zertifikate Fenster InnenausbauProduktkompass

65
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2K-Füllschäume

FM710 2K-Montageschaum PLUS 30 • • • • • • •

FM790 2K-Zargenschnellschaum PLUS 32 • • •

1K-Klebeschäume

PU010
WDVS und Dämmplatten 
Klebeschaum 33 • • • •

PU020
Dämmplatten- und Multi- 
Klebeschaum 34 • • • •

PU700 Holz- und Stein-Klebeschaum 36 • • • •

* Nullifire 1K-Spezialschaum

FF197
Feuerwiderstandsfähiger  
PU-Schaum 38 • • • • •

(Eine smarte Ablösung des 
FM190 Brandschutzschaums)

Zertifikate Fenster InnenausbauProduktkompass

87
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illbruck legt großen Wert auf  
Wohngesundheit und Nachhaltigkeit

Sieben unserer Schäume sind EC1PLUS zertifiziert und können 
dadurch ohne Einschränkung besonders für Innenräume ein-
gesetzt werden. Sie sind sehr emissionsarm und erfüllen damit 
die höchsten Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Dadurch 
minimieren wir für Monteure mögliche Gesundheitsrisiken 
bei der Verarbeitung und unterstützen den Bauherren bei der 
Schaffung einer wohngesunden Umgebung. Mit der Einstufung 
nach DGNB wird zusätzlich die Nachhaltigkeit und Zukunftssi-
cherheit der Bauprojekte belegt.

GLEICH TOOLS TESTEN

• Schaum-Kalkulator 
   

• DGNB-Navigator
   www.dgnb-navigator.de/
   Product/Search

109
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2 in 1 – zweifach einfach. 
Einfacher geht’s nicht mehr!

Alle 1K-Schäume können mit einer Pistole oder einem
Röhrchen verarbeitet und somit als Pistolen- und  
Montageschaum genutzt werden.

Ihr Vorteil: Ist die Pistole verstopft, defekt oder nicht 
mehr auffindbar, verwenden Sie einfach das konische 
AA210 Adapterröhrchen, das sogar einen Einsatz an engen 
Stellen ermöglicht.

• Keine Verwechslung, da Pistolen- und Röhrchen- 
verarbeitung in einem Produkt

• Einfache Verarbeitung an engen Stellen durch flexibles
Röhrchen

• Weiterverarbeitung auch bei defekter, verklebter Pistole
• Ausbeute und Schaumstruktur beim konischen

Röhrchen vergleichbar wie mit einer Pistole

Die richtige 2-in-1-Verarbeitung

Reinigung AA210 Adapterröhrchen
Benutzte Röhrchen können nicht gereinigt werden.  
Benutzen Sie zur weiteren Verarbeitung ein neues Röhrchen.

Verarbeitung mit dem AA210 Adapterröhrchen

1. AA210 aus dem Beutel nehmen

2. AA210 in das Ventil stecken

3. AA210 um 90 Grad in Uhrzeigerrichtung
drehen

4. Abzugshebel für die Verarbeitung
betätigen

Beschränkung für Diisocyanat-
produkte
Polyurethan-Produkte sind vielseitig, innovativ und sicher. 
Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. 
Sie entstehen durch die Reaktion von Diisocyanaten mit 
Polyolen. 

Am 4. August 2020 wurde eine neue Beschränkung für 
Diisocyanate im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht. Sie zielt auf die Sensibilisierung der Atemwege 
und Haut ab, die durch Diisocyanate verursacht werden 
können, und fordert eine Schulung vor der Verwendung. 
Betroffene Produkte, die ab dem 24. Februar 2022 in den 
Verkehr gebracht werden, müssen daher auf dem Etikett 
diesen Hinweis auf das Erfordernis einer Schulung tragen: 
Ab dem 24. August 2023 ist eine entsprechende Schulung 
vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung 
erforderlich. 

Anwenderschulung 
Um sicherzustellen, dass Anwender sicher mit Diisocya-
naten umgehen können, werden neue Schulungsanfor-
derungen für gewerbliche und industrielle Anwender von 
Produkten mit einer Gesamtkonzentration an monomerem 
Diisocyanat > 0,1 % ab dem 24. August 2023, und danach 
alle fünf Jahre, verbindlich. 

Weitere Informationen und den 
Zugang zum Schulungsmaterial 
finden Sie hier (Seite auf Englisch): 

feica.eu/PUinfo

2 in 1



13 14

Anwendung mit einer Schaumpistole

1. Dose vor jedem Gebrauch mindestens
20 Mal schütteln und anschließend auf
die Pistole schrauben

2. Abzugshebel und Dosierschraube an der
Pistole betätigen

3.  Austrittsmenge durch Betätigen der
Dosierschraube einstellen und den
Schaum im Strangverfahren verarbeiten

4. Dosierschraube nach der Verarbeitung
schließen

5. Dose für kurze Pausen mit anschließender
Weiterverarbeitung auf der Pistole
belassen und die Düse schließen (stehend
auf der Dose lagern)

6. Dose zur Weiterverarbeitung mit der
Pistole mindestens 20 Mal schütteln

7. Ausgehärtete Schaumüberstände mit
einem Cuttermesser entfernen

8. Restlichen Schaum verarbeiten

9. Dose von der Pistole abschrauben

15 min.

Reinigung der Pistole

1. Das Ventil der Pistole mit dem Pistolen-
 reiniger besprühen

2. Das Ventil der Pistole mit einem sauberen
Tuch reinigen

3. Pistolenreiniger auf die Pistole schrauben

4. Abzugshebel betätigen, bis der Reiniger
durch die Düse sprüht

5. Nach Reinigung 15 Min. warten

6. Pistolenreiniger von der Pistole
abschrauben

7. Das Ventil der Pistole wiederholt mit
einem sauberen Tuch reinigen
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         1K-Füllschäume

1K-Füllschäume zur Verfüllung 
und thermischen Trennung

Unsere 1K-Füllschäume sind besonders geeignet als  
Verfüllung und thermische Trennung von Fugen im  
Fenster-, Türen- und Fassadenbereich. Für die opti-
male Anwendung können die nachfolgenden Schäume 
für eine qualitativ besonders hochelastische, hochdäm-
mende oder als einfache solide Lösung verwendet wer-
den.

TwinAktiv EW mit

Fensterfolienkleber Öko

Fenster- und 
Fassadenschaum PLUS

illmod 600

TwinAktiv EW mit

Fensterfolienkleber  
Öko

Hochbaufugen-
Dichtstoff

PE-Rundschnur

ME500

SP025

FM230

TP600

ME500

SP025

SP525

PR102

1

2

3

4

5

6

1

2
3

4

5
6

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 46 l Ausbeute
• Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
• Winterschaum ab 0 °C
• Gute Dimensionsstabilität
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Aushärtung

Fenster- und  
Fassadenschaum B1

FM110

Der Beständige – Nur schwer entflammbar!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die 
hochwertige Verfüllung, Dämmung und Isolierung der  
Anschlussfugen von Fenster- und  Türrahmen sowie im 
Fassadenbereich WDVS. Er haftet hervorragend auf einer 
Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  B. Beton, Mau-
erwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlrei-
chen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyes-
ter, Hart-PVC).

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

329166 recycelb. Weißblechdose 750 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe

      1K-Füllschäume B1
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Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Füll- und  
Dämmschaum PLUS

FM210

Der Allrounder – Hochisolierend und schalldämmend!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders 
geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der 
Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschluss- 
fugen von Türrahmen. Er haftet hervorragend auf einer   
Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  B. Beton,  
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum,  
Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 63 l Ausbeute
• Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
• MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C
• Gute Dimensionsstabilität
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Schneidbarkeit

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

501572 recycelb. Weißblechdose 880 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe

Der Solide – Einfach vielseitig einsetzbar!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die  
Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und  Türrah-
men geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haf-
tet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Un-
tergründen z.  B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, 
Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polys-
tyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 54 bzw. 36 l

Ausbeute (750 ml / 500 ml)
• Hohe Schall- und Wärmedämmung
• Gute Dimensionsstabilität
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Schneidbarkeit
• Leicht zu verarbeiten, schnell ausgehärtet

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

347133 recycelb. Weißblechdose 500 ml 12 Dosen
347134 recycelb. Weißblechdose 750 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe

         1K-Füllschäume B2

FM220
Multi-Bauschaum
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Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 48 l Ausbeute
• Fremdüberwachte Elastizität (MPA) > 30 %
• MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C
• Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Profischaum für höchste Anforderungen

Fenster- und  
Fassadenschaum PLUS

FM230

Der Elastische – RAL-geprüft und extrem flexibel!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die 
RAL- gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der 
Fensteranschlussfugen sowie die Füllung der Anschluss-
fugen von Türrahmen geeignet. Durch seine hohe Elastizi-
tät von über 30 % kann der Schaum Bauteilbewegungen 
besser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer  
Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  B. Beton,  
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, 
Polyester, Hart-PVC).

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

501574 recycelb. Weißblechdose 880 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe

30% 2 in 1

Brunnenschaum
FM240

Der Dichte – Hervorragende Verbindung!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders 
geeignet für das Abdichten und Verbinden von Beton- 
Schachtringen und -Falzverbindungen. Er haftet hervorra-
gend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen,  
z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement,
Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol,
PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile
• Schachtringverklebung, hervorragende Haftung und

Dichtung
• Dichtheitsprüfung durch MFPA Leipzig nach DIN 4034  Teil 2
• Gute Dimensionsstabilität
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Aushärtung

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

500541 recycelb. Weißblechdose 750 ml 12 Dosen

mit Handschuhen

         1K-Füllschäume B2
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Der Allrounder – Hochisolierend und schalldämmend!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die  
Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und  Türrah-
men geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haf-
tet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Un-
tergründen z.  B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, 
Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polys-
tyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 46 l Ausbeute
• Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
• Winterschaum ab -10 °C
• Gute Dimensionsstabilität
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Aushärtung

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

329145 recycelb. Weißblechdose 750 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe

         1K-Füllschäume  B3

FM310
Bauschaum
Universal PRO

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 37 l Ausbeute
• Hohe Schall- und Wärmedämmung
• Kurze Aushärtezeit, schnelle Verarbeitung
• Gute Dimensionsstabilität
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Bauschaum
Universal

FM320

Der Solide – Einfach vielseitig einsetzbar!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die 
einfache Verfüllung, Dämmung und Isolierung von Fugen 
und Hohlräumen. Er haftet hervorragend auf einer  
Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  B. Beton,  
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, 
Polyester, Hart-PVC).

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

510361 recycelb. Weißblechdose 750 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe
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Der Elastische – Luftdicht und extrem flexibel!   
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die 
fachgerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der 
Fensteranschlussfugen sowie die Füllung der Anschluss-
fugen von Türrahmen geeignet. Durch seine hohe Elastizi-
tät von 50 % kann der Schaum Bauteilbewegungen bes-
ser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer  
Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  B. Beton,  
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, 
Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 48 l Ausbeute
• Hohe Elastizität von 50 %

(MPA-fremdüberwacht), kann Bauteilbewegungen 
somit besser aufnehmen

• Hoher Schallschutz bis zu 63 dB
• Winterschaum ab -3 °C

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

501955 recycelb. Weißblechdose 880 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe

         1K-Füllschäume  B3

FM330
Flexschaum PRO 
Perfekt

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 44 l Ausbeute
• Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
• Winterschaum ab -10 °C
• Gering nachexpandierend
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Aushärtung

Fensterschaum 
Low-Expansion

FM343

Der Vorsichtige – Gering nachexpandierend! 
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für  Verfül-
lung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, so-
wie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend 
auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  B. Be-
ton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall 
und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hart-
schaum, Polyester, Hart-PVC).

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

396960 recycelb. Weißblechdose 850 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe
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Der Perfekte – Hochisolierend und schalldämmend!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die  
Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und  Türrahmen 
geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet 
hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Unter-
gründen z.  B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserze-
ment, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, 
PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 46 l Ausbeute
• Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
• Winterschaum ab -10 °C
• Gute Dimensionsstabilität 
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Aushärtung

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

335471 recycelb. Weißblechdose 880 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe

         1K-Füllschäume  B3 

FM350
Bauschaum  
Universal PRO Perfekt

Produktvorteile
• Freigeschäumt bis zu 70 l Ausbeute
• Winterschaum ab -5 °C
• Gute Dimensionsstabilität 
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Aushärtung

Bauschaum   
Maximale Ausbeute

FM365

Der Große – Extrem hohe Volumenausbeute!  
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist Ideal zum 
Füllen, Abdichten und Isolieren von Fugen und Spalten in 
einer Vielzahl von Bauanwendungen - erfordert nur bis zu 
60% Füllung vor der Nachexpansion. Er haftet hervorra-
gend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  
B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Me-
tall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hart-
schaum, Polyester, Hart-PVC).

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

501542 recycelb. Weißblechdose 540 ml 12 Dosen
510415 recycelb. Weißblechdose 880 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe
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Der Kompakte – In jeder Lage einsetzbar! 
Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die  
Verfüllung von Fugen und Hohlräumen in einer Vielzahl 
von Bauanwendungen. Er haftet hervorragend auf einer 
Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  B. Beton, Mau-
erwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlrei-
chen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyes-
ter, Hart-PVC).

Produktvorteile
• 360° Anwendung
• Sehr hohe Füllleistung
• Bis zu 75% extra Meter
• Winterschaum ab -10 °C
• Gute Dimensionsstabilität
• Hohe Zeitersparnis und reduzierter Abfall

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

335472 recycelb. Weißblechdose 540 ml 12 Dosen

mit Handschuhe

         1K-Füllschäume B3 

FM657
Bauschaum
Universal PRO Perfekt

Bauschaum ÖKO
FM810

Der Wohngesunde – Eine saubere Sache! 
Dieser 1-komponentige isocyanatfreier Bauschaum ist 
für die Verfüllung von Fugen und Hohlräumen in einer Viel-
zahl von Bauanwendungen. Er haftet hervorragend auf 
einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z.  B. Be-
ton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall 
und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hart-
schaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile
• Isocyanatfrei
• Winterschaum ab 0 °C
• Gute Dimensionsstabilität
• Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
• Schnelle Aushärtung

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

396884 Weißblechdose 500 ml 12 Dosen
397266 Weißblechdose 750 ml 12 Dosen

ohne Handschuhe

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

    1K-Isocyanatfreie Füllschäume 
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         2K-Füllschäume  

Verfüllung von Hohlräumen 

Bei Hohlräumen in Wänden, an Rohrausbrüchen und  
tiefen Durchdringungen wird mit dem FM710 eine harte 
und unempfindliche Verfüllung gewährleistet, die 
gleichzeitig die Dämmung und Isolierung übernimmt. 

1

2K-Montageschaum
PLUS

FM7101

1

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

501439 Weißblech-Aerosol-Dose 400 ml 12 Dosen

mit Handschuhen

Produktvorteile
• Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele 

Chemikalien
• Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten
• Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

2K-Montageschaum 
PLUS

FM710

Der Feste – Stabile Fixierung und Montage!  
Dieser 2-komponentige Polyurethanschaum ist besonders 
geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur 
Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf  
einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, 
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und 
zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum,  
Polyester, Hart-PVC).
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         2K-Füllschäume  

Schnelle Montage von Türzargen

Für die punktuelle Befestigung von Innentürzargen 
und Holztürfuttern kommt die Verwendung eines 
2K-Schaumes in Betracht, der für eine sehr kurze 
Aushärtung und eine feste Verbindung sorgt. Damit 
kann die Arbeit schnell verrichtet werden.

1

2K-Zargenschnell- 
schaum PLUS

FM7901

1

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

500744 Kunststoff-Kartuschen 210 ml 16 Kartuschen

mit Handschuhen

2K-Zargenschnellschaum 
PLUS

FM790

Produktvorteile
• Zarge nach 20 Min. entspreizbar
• Schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
• Schneidbar nach 90 Sekunden
• Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
• Patentierte, gewinkelte Spritzdüse

Der Schnelle – Kurze Aushärtung und fest verbindend!  
Dieser 2-komponentige Polyurethan-Schnellschaum ist  
besonders geeignet für die Montage von Türzargen und 
Holztürfuttern. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl 
von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, 
Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen 
Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, 
Hart-PVC).
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Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Der Ausgleichende – Gibt Unebenheiten keine Chance! 
Dieser 1-komponentige Dämmstoffplatten-Kleber ist speziell 
für die Verklebung von Dämmstoffplatten, z. B. EPS, XPS,  
Polyurethan-Hartschaum und Mineralfaser-Dämmstoffe  
im Perimeter- (wie es in der DIN 4108-2 beschrieben ist),  
Flachdach-, Keller- und Wandbereich geeignet. Er ist  
verträglich mit vielen Kaltbitumenbeschichtungen und  
haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, 
z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement,  
Metall sowie zahlreichen Kunststoffen.

Produktvorteile
• Einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
• Keine Mischtechniken nötig
• Vielseitig anwendbar, dauerhaft sicheres Verkleben
• Schnelle einfache Verarbeitung mit sehr guter Haftung

Bestell-Nr. Farbe Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

329130 Grün 750 ml 12 Dosen

mit Handschuhen

Dämmplatten- und 
Multi-Klebeschaum

PU020

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Der Spezielle – Für Wärmedämmverbundsysrteme 
Dieser 1-komponentige Dämmstoffplatten-Kleber ist speziell 
für die Für die schnelle Verlegung von Gipskarton-, Dämm- 
oder Akustikplatten, WDVS, Dachdeckungen und ähnlichen 
Plattenmaterialien. Er ist verträglich mit vielen Kaltbitu-
menbeschichtungen und haftet hervorragend auf vielen 
bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, 
Putz, Holz, Faserzement, Metall sowie zahlreichen Kunststof-
fen.

Produktvorteile
• Einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
• Schnelle und einfache Verarbeitung bei der Montage,  

keine Mischtechnik nötig
• Sehr gute Haftung auf den verschiedensten bauüblichen 

Untergründen

Bestell-Nr. Farbe Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

329129 Grün 750 ml 12 Dosen

mit Handschuhen

WDVS- und Dämmplatten 
Klebeschaum

PU010

         1K-Klebeschäume  
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         1K-Klebeschäume  

Unzertrennliche Verbindung 
OHNE Mörtel

Für plane Mauersteinwände und Holzverkleidungen im 
Trockenbau eignet sich der Hochleistungskleber PU700. 
Er ist die erste Wahl für eine mörtelfreie, starke und 
unzertrennliche Verklebung. 

PU700 hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
für Mauerwerke aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer 
Gebäudehöhe von 10 Metern.

1

Stein- und Holz-
Klebeschaum

PU7001

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.illbruck.at

Bestell-Nr. Farbe Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

341617 Gelb 750 ml 12 Dosen

mit Handschuhen

Der Starke – Unzertrennliche Verbindung!  
Dies ist ein auf Basis von modifiziertem Polyurethan her-
gestellter Kleber. Speziell für die Verklebung von verschie-
denen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen herge-
stellt. PU700 ist auch für untergeordnete Wandbauten von 
geringer Höhe ohne statische Relevanz geeignet, z. B.  
Trockenbauten und kleinere Abtrennungen. PU700 ist  
lang anhaltend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, 
verdünnte Säuren und Laugen beständig.

Produktvorteile
• DIBT-zertifiziert
• Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
• Starke Klebkraft schon nach kurzer Abbindezeit auf  

vielen mineralischen Oberflächen
• Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
• Kein Wasser und keine Mischtechnik nötig
• Wasserbeständig D4 nach DIN EN 204

Stein- und Holz- 
Klebeschaum

PU700



37 38

         1K-Spezialschäume  

Brandschutzanforderungen 
in Fugen

Haben Sie Fugen, die mit Anforderungen an den Brand-
schutz gefüllt und abgedichtet werden müssen, bietet 
sich der FM190 Brandschutzschaum – schwer entflamm-
bar B1 nach DIN 4102-T1 – an.

Wird über die komplette Tiefe der Wand- bzw. Deckenfuge
eingebracht und kann aus dekorativen Gründen über-
strichen oder versiegelt werden. 

1

Feuerwiderstands-
fähiger PU-Schaum

FF1971

Feuerwiderstandsfähiger 
PU-Schaum

FF197

Geringfügig dehnbelastete Bauteilfugen 
Modifizierter 1-komponentiger feuerwiderstandsfähiger 
Polyurethanschaum. Zum Füllen und Abdichten von  
linearen Bauteilfugen mit Anforderungen an den Feuer- 
widerstand in horizontaler und vertikaler Ausrichtung  
geeignet.

Weitere Informationen zum Produkt: 
via QR-Code oder unter www.nullifire.com

Bestell-Nr. Farbe Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

500269 Grau 880 ml 12 Dosen

Produktvorteile
•    Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen   

 zwischen mineralischen Bauteilen
•  Schnelle und einfache Verarbeitung
•  Hohe Ausbeute
•  Geringer Verbrauch je laufendem Meter Fuge
•  Hervorragender akustischer sowie wärmedämmender  
 Fugenabschluss 
• Auch manuell anwendbar durch 2-in-1-Ventil

JETZT  NEU: Der FM190 Brandschutzschaum wurde 
durch den hochwertigen Nullifire FF197 Feuerwider-
standsfähigen PU-Schaum abgelöst.

Materialverbrauch berechnen

45.000 ml (bei 45 Liter Ausbeute nach FEICA TM 1003)
= Anzahl Dosen

Fugenbreite 
(mm)

Einbringtiefe 
(mm)

Gesamtlänge 
(m)x x

bis zu

ETA-15/0172
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AA230
Schaumpistole 
Basic

Bestell-Nr. Größe Inhalt Lieferkarton

391799 350 x 180 x 50 mm 1 Stück

Diese Basic-Pistole für 1K-Schäume ist ideal für den  
normalen, einfachen Gebrauch. 

AA234
Schaumpistole 
Basic XS

Bestell-Nr. Größe Inhalt Lieferkarton

329785 235 x 180 x 50 mm 1 Stück

Diese Basic-Pistole XS für 1K-Schäume ist speziell für 
die Verwendung des PU700 geeignet. 

AA250
Schaumpistole 
Pro

Bestell-Nr. Größe Inhalt Lieferkarton

303747 350 x 210 x 50 mm 1 Stück

Diese professionelle Pistole für 1K-Schäume, aus Metall 
und thermoplastischem Material, wurde speziell für den 
professionellen, anspruchsvollen Gebrauch entwickelt. 

Zubehör

AA270
Schaumpistole 
Pro+

Bestell-Nr. Größe Inhalt Lieferkarton

342226 350 x 210 x 50 mm 1 Stück

Diese hochwertige, professionelle Pistole für 1K-Schäume, 
aus Metall und thermoplastischem Material, wurde  
speziell für den professionellen, hochanspruchsvollen 
Gebrauch entwickelt. Einfachste Reinigung und Wartung 
durch Spezialbeschichtung der Metallteile.

Hauptlieferant und Partner unseres Schaum-Pistolen-
sortimentes ist die Firma Rigo aus Italien. Rigo bietet 
qualitativ hochwertige Produkte, vollständig in Italien 
hergestellt, und garantiert eine kontinuierliche Qualität, 
perfekte Passform und regelmäßige Verbesserung des 
Produktportfolios. Mit den eigens für uns entworfenen 
Pistolen können wir daher eine perfekte Ausbeute der 
Schäume und eine präzise und fachgerechte Verarbeitung 
garantieren. 

AA281
2K-Schaumpistole 
200 Pro

Bestell-Nr. Größe Inhalt Lieferkarton

340866 297 x 176 x 93 mm 1 Stück

Diese professionelle Pistole für 2K-Kartuschenschäume, 
aus Metall und thermoplastischem Material, wurde  
speziell für den anspruchsvollen Gebrauch des FM790 
entwickelt.
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Zubehör

Sterndüsen
AA005

Adapterröhrchen
AA210

Für das illbruck-Ventil der 
PU-Schaumdosen können statt  
einer PU-Schaumpistole auch die 
AA210 Röhrchen, zur Verarbeitung 
als Montageschaum, verwendet  
werden. 

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Lieferkarton

325177 Blister 10 Stück

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Lieferkarton

392323 Beutel   6 Stück
399716 Karton 50 Beutel

Pistolenreiniger
AA290

Pistolenreiniger mit Pistolenschraub- und  
Sprayventilaufsatz für die Reinigung von  
Pistolen und deren Adaptern. Geeignet zur  
Entfernung von nicht ausgehärtetem  
PUR-Schaum, frischen Farbresten, Wachs,  
Fett, Öl und Klebstoffen.

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

334110 Weißblechdose 500 ml 12 Dosen

Für die optimale Verfüllung des 
JF100 Dämmschaums empfehlen 
wir das Aussprühen durch die vorne 
auf der Pistole aufgesetzte AA005 
Sterndüse.

Bestell-Nr. Lieferform Inhalt Inhalt 
Lieferkarton

334834 Kunststoffdose 100 Tücher 6 Dosen

Reinigungstücher zum Entfernen von  
Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Graffiti, Tinte, 
Textmarker etc. von Untergründen und 
Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbei-
tungsgeräten und Werkzeugen.

Reinigungstücher
AA292
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Praxis-Tipps

Möglichkeit 1: Handelt es sich um 1-K-PU-Schaum, prüfen 
Sie, ob Sie die Dose ca. 20 – 30 mal geschüttelt haben.
Möglichkeit 2: 2-K-PU-Schaum wurde möglicherweise 
nicht genug geschüttelt oder der Härter (Aktivierungsstift 
am Dosenboden) nicht richtig oder gar nicht aktiviert. 
Typisch ist es hier, es wurde der Stift zum Aktivieren
des Härters nicht korrekt bzw. nicht tief genug eingesetzt.
Möglichkeit 3: Arbeiten Sie mit einem Pistolenschaum 
gibt es weitere Möglichkeiten: 
• Die verwendete PU-Schaumpistole und die Dose passen 
nicht zusammen. Das Ventil gar nicht oder nur teilweise. 
In diesem Fall eine passende Pistole verwenden. 
• Die verwendete Pistole ist verschmutzt und der Schaum 
kann nicht austreten. Hier hilft nur, die PU-Schaumpistole 
zu reinigen oder zu ersetzen.
• Der Öffnungsball in der Pistole ist verklebt und das Ventil 
kann sich deswegen nicht öffnen. Das kommt vor, wenn 
die Pistole nach dem letzten Gebrauch nur flüchtig mit 
Aceton gereinigt wurde. In diesem Fall können Sie versu-
chen, den Öffnungsball der PU-Schaumpistole vorsichtig 
mit einem Zahnstocher zu lösen. Auf keinen Fall sollten 
Sie aber das Dosenventil mit Hilfsmitteln bearbeiten.
Möglichkeit 4: Das Dosenventil selbst ist verklebt, z.B. 
PU-Schaumdose wurde falsch gelagert. In dem Fall muss 
man eine neue Dose nehmen!
Möglichkeit 5: PU-Schaum-Dose kann auch zu kalt sein! 
Je kälter es ist, desto zäher wird das PU-Prepolymer in 
der Dose und kann nicht mehr so gut austreten. Am bes-
ten schützt man die Dosen vor Witterungseinflüssen.
Wenn sie schon zu kalt geworden ist, kann man sie auch 
langsam im Wasserbad erhitzen. Bitte Vorsicht! Wird eine 
Dose zu schnell und zu stark erhitzt, dehnt sich das in 
der Dose befindliche Gas zu schnell aus – das kann zu 
Explosionen führen! Tauchsieder, Bunsenbrenner oder 
auch eine heiße Heizung sind beim Umgang mit Druck-
gasdosen tabu!
Möglichkeit 6: Ob eine Bauschaumdose überlagert ist, 
erkennen Sie ganz einfach, wenn Sie sie schütteln. Ist der 
Inhalt flüssig, ist der Schaum okay. Fühlt es sich beim 
Schütteln zäh an, ist die Dose zu alt.

Aus der PU-Schaumdose kommt zu wenig 
oder gar kein Schaum heraus?

Passiert vor allem bei zu großen Fugen, welche von oben 
nach unten ausgeschäumt wurden. Am besten von unten 
nach oben schäumen. Dann setzt sich der frische Schaum 
auf den bereits ausgeschäumten.

PU-Schaum läuft die Fensterfuge hinunter 
und bleibt nicht am Platz?

Grund hierfür ist, dass das Ventil zu weit geöffnet war und 
zu schnell zu viel Schaum ausgebracht wurde. Langsam 
und stetig schäumen heißt das Erfolgsrezept der Profis.

Bauschaum spritzt auf der anderen Seite 
aus der Fuge heraus?

Wahrscheinlich wurde einfach zu viel Schaum ausge-
bracht. Als Faustregel kann man sagen, dass die Fuge nur 
etwa zur Hälfte mit PU-Schaum ausgefüllt werden sollte, 
damit der sich aushärtende Schaum noch gut ausdehnen
kann. Auch hier hilft, erst einmal auf Zeitungspapier zu 
üben, um ein Gefühl für das Ausdehnungsverhalten des 
PU-Schaums zu bekommen. Wer sich unsicher ist, sollte 
auch die Umgebung abkleben bzw. mit Folien und Papier 
schützen.

PU-Schaum quillt übermäßig aus der Fuge 
heraus und verschmutzt die Umgebung?

Das kann verschiedene Ursachen haben.
Möglichkeit 1: Die Oberfläche ist verschmutzt und muss 
gereinigt werden.
Möglichkeit 2: Der Untergrund ist nicht für PU-Schaum 
geeignet. Auf Polyethylen, Silikon, Teflon oder ähnlichen 
Materialien haftet PU-Schaum nicht – auch nicht auf Ma-
terialien, deren Oberflächen geölt, gefettet oder silikoni-
siert wurden.
Möglichkeit 3: Der Untergrund ist nicht tragend. Das pas-
siert zum Beispiel bei Gips. Solche Flächen müssen mit 
einem Primer vorbehandelt werden.

PU-Schaum haftet nicht auf dem Unter-
grund bzw. die Flanken-verklebung ist 
mangelhaft?
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Praxis-Tipps

Möglichkeit 2: Der 1-K-PU-Schaum hatte zu wenig Feuch-
tigkeit zum Ausreagieren. Das kommt besonders oft bei 
der Verfüllung von Rohren oder Türschwellen vor, weil in 
dem engen Raum nur sehr begrenzt Luftfeuchtigkeit
zur Verfügung steht. Entweder Sie verwenden gleich 
2-K-PUSchaum, weil dieser keine Feuchtigkeit zum Aus-
härten benötigt, oder Sie befeuchten unter dem Aus-
schäumen die einzelnen Lagen mit Wasser.

In diesem Fall kann ein zu großes Feuchtigkeitsangebot 
die Ursache sein. Zu viel Wasser schadet dem Schaum 
auch! In der Regel reicht ein leichtes Befeuchten mit 
einem Zerstäuber aus. Auch hier gibt die Packungsanwei-
sung Auskunft über das richtige Maß.

PU-Schaum schrumpft und haftet nicht 
richtig?

Das ist eine Folge davon, dass der 1-K-Schaum nicht ge-
nügend Feuchtigkeit für den Aushärtungsprozess gefun-
den hat und der Kern deswegen nicht richtig aushärten 
konnte. Steigt dann später die Luftfeuchtigkeit, setzt die 
chemische Reaktion wieder ein und der Schaum drückt 
nach.

PU-Schaum drückt noch nach Wochen nach?

PU-Schäume sind zwar verrottungs- und fäulnisfest, aber 
nicht lichtbeständig. Je nach Intensität der Einstrahlung 
verfärben sie sich und werden an der Oberfläche spröde 
und brüchig. Deswegen sollten sie möglichst bald nach 
der vollständigen Aushärtung mit einem Schutzanstrich, 
Überputz oder anderen geeigneten Materialien abgedeckt 
und vor Sonne geschützt werden.

Nach einiger Zeit wird die Schaumoberflä-
che spröde und verfärbt sich?

Bei 1-K-PU-Schaum ist wahrscheinlich ungenügendes 
Schütteln der Dose die Fehlerursache. Packungsanwei-
sung gibt weitere Hinweise. 
Bei 2-K-PU-Schaum wurde möglicherweise der Härter 
nicht richtig oder gar nicht aktiviert. Typisch ist es hier, 
dass der Stift zum Aktivieren des Härters nicht korrekt 
bzw. nicht tief genug eingesetzt wurde.

PU-Schaum wirkt breiig und kann so kein 
homogenes feinzelliges Schaumbild bilden?

Liegt die Außentemperatur unter 5° Celsius? Dann ist 
es für normalen PU-Schaum zu kalt. Hier bietet sich die 
Verwendung von speziellem Winterschaum an. Dieser 
funktioniert in der Regel bis minus 10° Celsius.

PU-Schaum ist spröde und brüchig, außer-
dem braucht die Aushärtung sehr lange?

Entweder ist die PU-Schaumdose zu warm oder die 
Außentemperatur oder beides. In der Regel funktioniert 
PU-Schaum bis zu Temperaturen um die 35 Grad Celsius. 
Genauere Hinweise für den verwendeten Schaum finden 
Sie auf der Verpackung. Ist nur die Dose zu warm, kann 
man sie im kühlen Wasserbad auf Betriebstemperatur 
bringen. Ist es allgemein zu heiß, sollte man auf kühlere 
Tageszeiten ausweichen.

Der ausgebrachte PU-Schaum verliert seine 
Standfestigkeit und verflüssigt sich?

Hier gibt es mehrere mögliche Ursachen.
Möglichkeit 1: Wurde der Schaum zu früh angeschnitten? 
Ein sicheres Zeichen dafür ist, dass das Messer beim An-
schnitt verklebt. Damit ist der Aushärtungsprozess gestört 
und der flüssige Schaum fällt in sich zusammen, d. h. er 
kollabiert. Ist das der Fall muss man die Fuge eventuell 
neu einschäumen. Wie lange die Aushärtungszeiten des 
PU-Schaums sind, finden Sie in der Packungsanweisung.

PU-Schaum härtet nicht richtig aus, obwohl 
beim Ausschäumen alles gut aussah?

Mehr Infos sowie weitere Details 
zu unseren PU-Schäumen finden 
sie unter www.illbruck.at



47 48

CPG Europe produziert leistungsstarke 
Bauprodukte und löst die komplexen 
Anforderungen, mit denen sich die 
Bauindustrie heute konfrontiert 
sieht. Europas führende Marken für 
Abdichtung und Beschichtung finden 
sich hier unter einem Dach: illbruck, 
Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex, 
Dryvit und Nudura. Mit über 1.400 Mit- 
arbeitenden und innovativen 
Produktlösungen sind wir immer an 
der Seite unserer Partner und gestalten 
so zusammen eine Zukunft, in der 
Gebäude hinsichtlich Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz und Langlebigkeit 
neue Maßstäbe setzen.

Unser Sortiment umfasst Lösungen 
für die Bereiche Fugenabdichtung, 
Kleben & Isolieren, passiver 
Brandschutz, Bodenbeschichtung, 
Dachabdichtung und Betonschutz/ 
-instandsetzung. Egal, welche An- 
forderung Sie haben: Mit den 
Produktmarken der CPG Europe sind 
Sie immer auf der sicheren Seite. 
Denn wir decken nahezu jede An-
wendung mit unseren Produkten 
und Services ab – damit Sie jeden 
Tag erfolgreicher sind.

CPG Europe ist Teil von RPM 
International Inc. – einem der welt-
weit führenden Hersteller von 
Bauprodukten für den Industrie- 
und Konsumgüterbereich.

Unsere Werte

Europas erfolgreiche Marken für Abdichtung und Beschichtung...

Z U S A M M E N A R B E I T

E H R L I C H K E I T 
& 

I N T EG R I TÄT

R E S P E K T

E N G A G E M E N T

N A C H H A LT I G E 
E N T W I C K L U N G

Betonschutz &  
-instandsetzung

Dachabdichtung

Bodenbeschichtung

Abdichten, Kleben  
& Isolieren

Passiver  
Brandschutz

Stahlbrandschutz,  
Brandabschottung

Infrastruktur, Trink- & 
Abwasserindustrie, Balkone 
und  Terrassen, Tiefbau

Fugenlose Bodenbeschichtung, 
Unterboden-aufbau, Parkhäuser 
und Industriehallen

Fenstereinbau, Fassadenbau,  
WDVS, Isolierverglasung 
& Structural Glazing, 
isolierende Betonschalungen

Flüssigabdichtung, 
Bitumenabdichtung, 
Gründächer

Gebäudestrukturen sicher 
abdichten und nachhaltig 
schützen.
Mit den Produktmarken 
der CPG Europe sind Sie 
immer auf der sicheren 
Seite. Denn wir decken 
nahezu jede Anwendung 
mit unseren Produkten 
und Services ab.
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