
TP654 illmod  
TRIO 1050
2021-től minden új 
épületnek alacsony 
energiafelhasználásúnak kell 
lennie! 

Van egy tökéletes 
megoldásunk az 
ablakcsatlakozó fugák 
légmentes zárására!

Új multifunkciós tömítőszalag
TP654 illmod TRIO 1050

Tökéletes teljesítmény

Extrém magas légzáróképesség
• A légzárás 100% magasabb a DIN 18542-ben 

megköveteltnél
• Innovatív kialakítás, a páratartalom függvényében változó 

páraáteresztő képességű fólia
• Tökéletes zárás a falhoz és az ablakkerethez a 

szabadalommal védett felületi kialakításnak köszönhetően

Extrém magas csapóesőálló képesség
• 1050 Pa, ami 75%-kal magasabb a DIN 18542-ben 

megköveteltnél

Magas hangszigetelő képesség 
• Akár 60dB

Tökéletes szerelés
• Méretválasztás: csak 2 méret a 6-30 mm közötti fugákhoz
• Tévedés kizárva: nincsen külső vagy belső oldala, nem 

lehet fordítva beépíteni
• Az új felületi kialakításnak köszönhetően a nyílászáró 

könnyedén behelyezhető a nyílásba 
• Takarékos, akár 90% -kal hosszabb tekercsek

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

EXTRÉM LÉGZÁRÁS

AZ ÚJ HULLÁM
Egyedülálló geometria, extrém 

magas légzáróképesség!



Csak 2 méret 6-30 mm-közötti fugákhoz

Cikkszám Fugamélység/
szalagszélesség  

mm-ben

Felhasználási tartomány mm-ben A karton tartalma

Tartósan
UV-álló

Korlátozottan  
UV-álló

Tekercshossz 
méter Tek./karton Összesen 

méter

355683 58  6-15 6-20 11,5 5 57,5

355684 66 6-15 6-20 11,5 4 46

355685 72 6-15 6-20 11,5 4 46

355686 77 6-15 6-20 11,5 3 34,5

355687 83 6-15 6-20 11,5 3 34,5

355688 88 6-15 6-20 11,5 3 34,5

355689 58 10-25 10-30 8 5 40

355690 66 10-25 10-30 8 4 32

355691 72 10-25 10-30 8 4 32

355692 77 10-25 10-30 8 3 24

355693 83 10-25 10-30 8 3 24

355694 88 10-25 10-30 8 3 24

Vegye fel velünk a kapcsolatot:

Hotline: +36 30/841-4360 
www.illbruck.com

Vannak még kérdései?
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Ellenőrzőtt minőség:

Használja a QR kódot és látogasson el 
weboldalunkra további információkért!


