
Materiaal
SP501 Beglazingskit is een hoogwaardige hybride sealant

geschikt voor top- en hiel afdichting en overige

beglazingsvoegen. SP501 is universeel overschilderbaar met

de meeste watergedragen- en synthetische verfsystemen en

hecht op de meest voorkomende materialen zoals

onbehandeld hout, aluminium, PVC en glas.

SP501 heeft een hoge UV resistentie en is nagenoeg

ongevoelig voor weersinvloeden. Geschikt voor afdichting

van beglazing en overige toepassingen in de gevel.

Technische informatie
Eigenschappen Normen Waarden
Chemische basis  SMP
Dichtheid DIN 52451-A 1,41 g/cm³
Extrusie snelheid  98 gr/min
Huidvorming  32 minuten
Doorharding  2,8 mm/24h
  3,8 mm/48h
Volumeverandering DIN EN ISO

10563
≤ 3,0 %

Modulus bij 100% rek DIN 53504 S2 0,6 N/mm²
Treksterkte DIN 53504 S2 1,5 N/mm²
Rek bij breuk DIN 53504 S2 570 %
Vormherstel DIN EN ISO 7389,

methode A
≥ 50%

Afschuifsterkte EN 1465 1,2 N/mm²
Maximale vervorming
(MTV)

ISO 9047 20.0 %

Shore-A hardheid DIN 53505 30
Classificatie ISO 11600 F 20HM en G 20HM
 EN 15651 part 1 F EXT-INT CC
 EN 15651 part 2 G CC
 EN 15651 part 3 S XS1
Reactie op brand EN 13501 part 1 klasse E
Temperatuurbestendigheid  -40°C t/m +90°C
Verwerkingstemperatuur  +5°C t/m +40°C
Opslag temperatuur,
maximaal

 +5°C t/m +25°C

Houdbaarheid  12 maanden, mits ongeopend en in
de originele verpakking.

NB: alle hierboven vermelde waarden en classificaties zijn

behaald onder normale omstandigheden, +23°C en 50% RV.

Voldoet aan de volgende standaarden                        

CE EN 15651-1 F-INT-EXT-CC

CE EN 15651-2 G-CC

CE EN 15651-3 S XS1                                                               

ISO 11600-G20-HM    

EMICODE EC1 Plus R                                                

 

SP501

Beglazingskit

SP501 Beglazingskit is de perfect

overschilderbare oplossing voor alle

beglazingsvoegen, binnen én buiten.

SP501 is duurzaam flexibel en biedt een

uitstekende hechting op ondergronden als 

hout aluminium, glas en kunststof. Het is

bestand tegen de meeste

schoonmaakmiddelen, alkalische- en zure

oplossingen en is waterbestendig. Door de

brede CE markering en de de resistentie tegen

schimmel en alg is SP501 universeel

toepasbaar, ook op andere delen van de gevel.

Productvoordelen

Hoge UV bestendigheid

Overschilderbaar met de meeste verf

systemen

Uitstekende hechting op glas, hout, alu en

kunststof

Siliconen vrij en ECO toepasbaar     

Ongevoelig voor schimmel en alg



Beglazingskit

Voorbereiding
Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij te

zijn en ontdaan van alle losse deeltjes die een goede

hechting verhinderen.

Om tot een optimale opbouw van de kitvoeg te komen

dient 3-vlaks hechting voorkomen te worden.

SP501 Beglazingskit hecht op schoon glas, gelakt en

ongelakt hout, metalen en kunststoffen. Raadpleeg de

primer tabel voor een optimale hechting.

Afhankelijk van de ondergrond zijn AT115 of AT200

Reiniger beschikbaar.

Controleer vooraf of de sponningen en glaslatten volgens

voorschrift zijn afgewerkt en vrij zijn van vocht. Bij het

bepalen van de voegafmeting dient de voeg zo

gedimensioneerd te worden dat de MTV (maximale

toelaatbare vervorming) van de kit niet overschreden

wordt.

Voegbreedte dient minimaal 5mm en maximaal 30mm te

zijn.

Verwerking
Bereid de ondergrond voor aan de hand van de

voorbereidingsvoorschriften.

Snij de spuit nozzle af op de gewenste breedte.

Plaats de koker in een passend pistool (hand-lucht of

electrisch).

Breng de kit aan zonder luchtinsluiting.

SP501 is nat- maar ook goed droog afmesbaar. Voor nat

afmessen bevelen wij u aan AA301 Gladmaker Spray te

gebruiken.

Afwerken dient voor huidvorming te gebeuren.

Reiniging
Voor reiniging van ondergronden en gereedschappen waarop

resten van de kit zijn achtergebleven, bevelen wij de AA292

Reinigingsdoekjes of AA295 Natufix aan. Uitgehard materiaal

kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Let op
Ondergrond die bitumen, teer of weekmakerhoudende

kunststoffen (EPDM, butyl, zachte PVC etc.) bevat, kan

leiden tot verkleuring en/of onthechting.

Bij toepassing op kunststoffen, composieten, koper en/of

materialen die onder spanning makkelijk (haar)scheuren

vertonen, dient de hechting vooraf onderzocht te worden.

SP501 is overschilderbaar met de meest voorkomende

alkyd- en watergedragen verfsoorten. Wij adviseren de

droging en verdraagzaamheid wel altijd vooraf te testen.

Omdat verf altijd minder flexibel is dan kit kunnen er

scheuren in de verflaag ontstaan.

Indien SP501 op een geverfde of gestucte ondergrond

wordt aangebracht, dient deze minimaal 10 dagen

gedroogd te zijn.

SP501 is niet bestand tegen geconcentreede zuren en

chloorkoolwaterstoffen.

Veiligheidsaanbevelingen
Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.

Raadpleeg het etiket op de verpakking en het

veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Certificering

 

nl_BE: Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken

over ondersteuning vanuit de tremco illbruck

organisatie.

nl_BE: De gegeven informatie is van algemene

aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken

en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen

aansprakelijkheid worden verbonden. tremco illbruck NV
Leo Baekelandstraat 3

2950 Kapellen

Belgique

Tel.: +32(0)3 664 63 84

Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.nl
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