
Materiaal
Natuurlijke werkstof met drijfgas

Leveringsvorm

Kleur
200 ml bus
12 stuks doos

Kleurloos AA295325243
Houdbaarheid 12 maanden

Technische informatie
Eigenschap Norm Specificatie
Basis  Natuurlijke citrus terpen
Geur  Citrus
Dichtheid  0,88 g/cm³

Voorbereiding
Een voorafgaande compatibiliteitstest op een

onopvallende plaats is aanbevolen.

Op sommige plastics , rubbers of geverfde oppervlakken

kan beschadiging optreden.

Verwerking
Bus rechtop houden. Spuit AA295 Natufix op de

ondergrond. Ca. 20 - 30 seconden laten inwerken en

vervolgens afvegen met een vochtige doek.

Indien nodig de behandeling herhalen.

Bij contact met de huid, goed reinigen en naspoelen met

water. Aansluitend met zeep en water wassen.

Let op
Te verwerken in goed geventileerde ruimten.

Niet roken tijdens verwerking.

AA295 Natufix kan irriterend zijn voor ogen, huid en open

wondjes.

Niet toepassen op rubber en polystyreen.

Veiligheidsaanbevelingen
Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.

Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het

veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

AA295

Natufix

Een perfect natuurlijk reinigingsmiddel

toepasbaar op vele materialen als ramen,

kozijnen, marmer, hout, harde kunststoffen,

natuursteen en marmoleum.

Productvoordelen

Natuurlijke basis

Professionele oplossing voor de bouw

Lost niet uitgeharde kit, verf, lijm en

purschuim en olie, teer en vet snel op

Ter vervanging van oplosmiddelen zoals

thinner, terpentine etc.



Natufix

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken

over ondersteuning vanuit de tremco illbruck

organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en

gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en

praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen

aansprakelijkheid worden verbonden. Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)
Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com

www.illbruck.be

www.cpg-europe.com
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